ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  МОДЕРНИЗАЦИИ  (АПГРЕЙД) 

КОНТРОЛЛЕРОВ  СЕМЕЙСТВА   С10 – М 

Контроллеры семейства С10 – М  изготовлены на базе современных процессоров  семейства      MS – 51, имеющих  внутреннее ПЗУ микропрограмм 32 – 64К.   Такое ПЗУ программируется  в составе   изделия по  протоколу ISP     (In  System  Programming).

 Для программирования на модуле С10 - М имеются два разъёма:

1. Разъём J46   (вилка  PLD10)  для подключения программатора – интерфейса связи  с  ПК (Рисунок 1).  
2. Разъём J47 (вилка  PLD2) на который устанавливается перемычка J48 (джампер MJ-C), переводящая модуль С10 – М в режим  программирования (Рисунок 2). 
                                               ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ   РАБОТЫ

Перед началом программирования  необходимо обеспечить в модуле С10–М положительное смещение линии связи LINE B по отношению к линии связи LINE А интерфейса RS-485.           Для  этого  необходимо установить на модуле С10–М на клеммные блоки J36, J38 типа ТВ-01 на время программирования резисторы              R1, R2 – сопротивлением 1,3 кОм       и    резистор R3 - сопротивлением  120 Ом, согласующий линии связи интерфейса RS-485 (Рисунок 3). 

После завершения программирования резисторы R1… R3 и  перемычку J48 (джампер MJ-C)   необходимо снять.








Рисунок 1                          Рисунок 2                                      Рисунок 3  

На рисунке 4 приведена простая схема программатора с разеткой XS1типа IDC10 для подключения к разъёму J46 модуля С10-М  и  розеткой  XS2 типа DB9F для подключения к СОМ – порту персонального компьютера. 


               Рисунок 4

Для программирования  контроллеров можно воспользоваться прикладными средствами  предоставляемыми разработчиками  микросхем. Например, для программирования процессора типа T85C51RD2 можно воспользоваться программой FLIP (WWW.ATMEL.RU),  работающей под управлением  OC  WINDOWS  WIN9x  или  W2K. 

Технология  программирования: 

1. Отключить питание модуля С10-М.

2. Выполнить перечисленные выше ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ.

3. Подключить  розетку  XS1   программатора  (Рисунок 4)  к разъёму J46 модуля   С10-М  и розетку    XS2   к   СОМ – порту  персонального компьютера. 
4. Включить питание модуля С10-М.

5. Нажать кнопку RESET программатора (Рисунок 4).
6. На персональном компьютере запустить программу  FLIP.
По всем вопросам возникшим в результате

работ обращаться на фирму – разработчик:

 ООО  ИВФ  МИКРОТЕХ

Россия

394033,  г. Воронеж,  Ленинский пр-т, 160
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