



Настоящее руководство по эксплуатации,  объединённое с паспортом, предназначено для изучения конструкции, состава и принципа действия модулей управления С10 – 4М  ПГЩМ3.858.760 - 09, С10 – 4.01М  ПГЩМ3.858.760 - 10, С10 – 2М  ПГЩМ3.858.760 – 16  (далее – модули управления) для обеспечения правильности их применения и является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием – изготовителем основные параметры и технические характеристики.

               1     Назначение

1.1 Модули  управления    предназначены  для  управления  работой  механизмов  и устройств  ТРК типа «НАРА», «Север», «Россиянка».

В модуле управления реализованы два протокола обмена: «Нара – АЗС» (разработка ОАО «АЗТ») и UTRK (разработка ООО ИВФ «Микротех»), работающие по интерфейсу связи RS485.

Для управления ТРК,  оснащенными модулями С10М, могут быть использованы следующие системы управления:  

- ККМ   "Дон-002Ф" или совместимые с ней;

· Контроллеры управления ТРК "Гранит–2-485-С"», «Доза-У.21(485), «КАРАТ» (разработка ООО ИВФ «Микротех»), «Сапсан».

· Программа управления АЗС «Родник-2». Фискальная версия для работы с регистратором «Штрих-ФР-Ф» (разработка ООО ИВФ «Микротех»).

·  Блок  местного управления (БМУ).

А так же иные системы управления, использующие указанные протоколы обмена и прошедшие проверку у изготовителя  модуля  управления.

               Версии программного обеспечения в оборудовании систем управления, с которыми возможна работа модулей, перечислены в разделе 6 настоящего руководства по эксплуатации.

1.2  Модуль управления предназначен для установки в корпусе информационного блока ТРК со  степенью  защиты  IP54  по    ГОСТ 14254-96.

1.3  Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от минус 40 до плюс 50(С;

- относительная влажность до 98%  при 25(С;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);

- вибрация с амплитудой не более 0,35 мм в диапазоне частот от 5 до 35 Гц;

- режим работы непрерывный, автоматический.

Сокращения, применяемые в настоящем руководстве по эксплуатации:

АЗС - автозаправочная станция;

ТРК - топливораздаточная колонка;

БМУ - блок местного управления;

ККМ - контрольно-кассовая машина;

              ЖКИ - жидко-кристаллический  индикатор.

Условное обозначение модулей управления при их заказе и в документации другой продукции состоит из наименования и обозначения  технических условий.

Пример записи обозначения модуля управления:

- Модуль управления С10 – 4М  ТУ 4213 – 001 – 29686165 – 02.

2 Технические  характеристики


2.1 Технические характеристики, имеющие отличия в разных исполнениях модуля управления, приведены в таблице 1.

Таблица 1


Технические  характеристики


Наименование модуля по исполнениям

С10-4 М         С10-4.01М           С10-2М

1. Количество  видов  топлива, управляемых модулем

2. Количество   обслуживаемых раздаточных кранов

3. Число  одновременно  обслуживаемых  потребителей

4. Возможность  подключения табло  c ЖКИ ,  шт.

5. Возможность  подключения  светодиодных табло,  шт.

6.   Блокировка отпуска топлива по остальным раздаточным кранам одной стороны ТРК после начала отпуска топлива по одному из раздаточных кранов этой стороны ТРК
4

4

1

1

1

имеется
2                              2

4                              2

2                              2

2                              4  
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                2.2 Управление отсечными клапанами, клапанами снижения расхода топлива и насосами. 
                2.3 Обеспечение отпуска заданной дозы в литрах и рублях.  

                2.4 Обеспечение экстренного останова и возобновления отпуска топлива по команде ККМ, или от кнопки, или от датчика положения раздаточного крана.


               2.5 Считывание информации с датчиков расходомеров с ценой импульса 0,01л; 0,0025л. 

               2.6 Запоминание в энергонезависимой памяти следующих данных:

· цена одного литра топлива (в рублях) для каждого вида топлива;

· суммарное количество топлива (в литрах) отпущенного по каждому раздаточному крану.
           2.7 Обеспечение вывода на табло следующей информации:

·  стоимость отпускаемой дозы, руб.
- 6 разрядов;


(дискретность - 0,01 руб.)

·  доза, литры



- 6 разрядов;

(дискретность - 0,01 литра)

· цена за 1 литр отпускаемого топлива
- 4 разряда.

(дискретность - 0,01 руб.)

            2.8 Обеспечение индикации текущей информации при отключении питания на табло с ЖКИ -  в течение одного часа, на светодиодном  табло -  в течение не менее 5 минут.


            2.9   Блокировка переполнения разрядов индикаторов  дозы и стоимости.

            2.10 Отслеживание положения раздаточного крана  (снят, не снят).

            2.11 Выдача  различных  сигналов  звуковой  частоты  на  внешний  звукоизлучатель  для  сообщения:


- об аварийной ситуации;


- о готовности устройства  к  отпуску  заданной  дозы;


- об окончании отпуска заданной дозы.


Диапазон частоты звука 2,5 - 4,0 кГц, период - 0,5 с. 

2.12 Модули управления в зависимости от исполнения должны обеспечивать управление работой ТРК от устройств, перечисленных в таблице 2.

Таблица 2


Наименование модуля
ККМ "Дон-002Ф" 

с интерфейсом  

      RS-485
БМУ
Контроллер                          Пульт

управления  ТРК              "САПСАН"
 "Гранит-2-485С"

С10-4М

С10-4.01М

С10-2М
1

1

1
1

2

2
          1                               -

          1                               -

          1                               2    

2.13 Связь с ККМ осуществляется через интерфейс RS-485. Скорость обмена 4800, 9600  19200 бит/сек. 

2.14 Обеспечение служебного режима по установке параметров ТРК с помощью БМУ. Хранение информации об установленных параметрах не менее 720 часов и о суммарных значениях отпущенного топлива не менее 12 месяцев.


2.15  Питание  модулей   управления   осуществляется   от   однофазной  сети   переменного   тока  напряжением 220 В +10 – 15%, частотой 50(1Гц с параметрами по  ГОСТ 13109-87.


      Потребляемая мощность не более 20 Вт.


2.16 Габаритные размеры LxBxH мм, не более: 240х210х70.


2.17  Масса не более 1,2 кг.


2.18 Режим работы - непрерывный, автоматический.


2.19 Средняя наработка на  сбой  - не менее  200 ч.


2.20 Средняя наработка на отказ - не менее 10000 ч, при ежедневной наработке 24 ч.

2.21  Среднее время восстановления работоспособности - 0,67ч.

              2.22 Средний срок службы - 10 лет

             3     Комплект поставки

В  комплект  поставки модулей управления  должны входить  устройства  и  эксплуатационные  документы, перечисленные  в  таблице  3.

Таблица 3

Наименование
Кол-во на исполнение ПГЩМ3.858.760 - 


09
10
16

Модуль управления С10-4М        ТУ 4213 – 001 – 29686165 – 02
1 шт.



Модуль управления С10-4.01М   ТУ 4213 – 001 – 29686165 – 02

1 шт.


Модуль управления С10-2М        ТУ 4213 – 001 – 29686165 – 02


1 шт.

ПГЩМ3.858.760 – 09 Э3  Схема электрическая принципиальная
1 экз.



ПГЩМ3.858.760 – 10 Э3  Схема электрическая принципиальная

1 экз.


ПГЩМ3.858.760 – 16 Э3  Схема электрическая принципиальная


1 экз.

ПГЩМ3.858.760 – 09 ПЭ3  Перечень элементов
1 экз.



ПГЩМ3.858.760 – 10 ПЭ3  Перечень элементов

1 экз.


ПГЩМ3.858.760 – 16 ПЭ3  Перечень элементов


1 экз

ПГЩМ3.858.760 – 09 СБ  Сборочный чертеж
1 экз.



ПГЩМ3.858.760 – 10 СБ  Сборочный чертеж

1 экз.


ПГЩМ3.858.760 – 16 СБ  Сборочный чертеж


1 экз.

Руководство по эксплуатации
1 экз.
1 экз.
1 экз.

Гнездо   SMF-01Т-1,0
61
61
51

            4     Устройство и принцип работы 

              4.1 Внешние связи модуля управления с механизмами и устройствами ТРК осуществляются через разъемы и клеммники.

Схемы расположения внешних подключений  приведены  в Приложениях  А, В.
Таблицы с адресами и обозначением сигналов внешних подключений приведены в Приложениях  Б, Г. 

ВНИМАНИЕ! Модули серии С10-М  имеют отличия от модулей серии С10 в расположениях сигналов на контактах для внешних подключений.


4.2 Питание модуля управления осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц. Напряжение сети поступает на модуль управления через два двухконтактных клеммника, смежные контакты которых используются для подключения к цепи защитного заземления ТРК. С крайних контактов клеммников напряжение сети  через помехоподавляющий фильтр (варистор, конденсатор, дроссель и два последовательно соединенных конденсатора) поступает на вход понижающего трансформатора. Средняя точка, последовательно соединенных конденсаторов фильтра, соединена со смежными контактами выше упомянутых клеммников.


К выходным обмоткам трансформатора подключены  диодные мосты.

С выходов диодных мостов выпрямленное напряжение поступает на фильтрующие конденсаторы для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.


В качестве стабилизатора напряжения  +5В(VCC) используется микросхема MAX724,  для стабилизации напряжения 12В (VCC1) – микросхема  КР142ЕН8Б и, при необходимости, микросхема  КР142ЕН5А для  стабилизации  напряжения    +5В (VCC2).


4.3 Связь с ККМ осуществляется через клеммники. Сигналы от ККМ поступают на  схему,  реализующую интерфейс обмена RS-485, и далее на микроконтроллер , который обеспечивает взаимодействие между модулем управления и ККМ.


Информация, передаваемая от ККМ,  поступает на внутреннюю магистраль.


В модуле управления используется  несколько типов микропроцессоров. 

Микропроцессор  обеспечивает управление работой устройств ТРК и табло.       

              4.4  Модуль управления при отпуске топлива  выполняет следующие функции:

· управляет отсечными  клапанами и клапанами снижения расхода топлива;

· считывает информацию с датчиков расходомеров;

· анализирует состояние кнопок и датчиков положения раздаточных кранов;


 -      управляет работой   табло.


Команда на отпуск топлива поступает от ККМ или от БМУ на микроконтроллер  и микропроцессор , далее через схему управления на микросхему 74НСТ574, которые управляют работой твердотельных реле. После замыкания выходных контактов твердотельных реле включаются (открываются)   клапаны отпуска топлива. 


Одновременно с этим анализируются состояние кнопок (если они есть) и датчиков положения раздаточного крана. В зависимости от того, какой раздаточный кран снят, включается соответствующее твердотельное реле и начинается отпуск топлива. Модуль управления отслеживает режим отпуска топлива   и  при отпуске последнего литра топлива работает только клапан снижения расхода топлива.

При подаче команды от ККМ, или от кнопки, или от датчика положения раздаточного крана может производиться экстренное прекращение отпуска топлива. В дальнейшем, также по команде, прерванный процесс отпуска топлива может быть продолжен. Информация о заданной дозе и о количестве отпущенного топлива сохраняется в модуле управления до конца сеанса отпуска топлива.


4.5 Информация об отпускаемом количестве топлива поступает от датчиков расходомеров через буферный формирователь SN74HCT245 на внутреннюю магистраль и обрабатывается микропроцессором и передается на табло. В ходе отпуска топлива на табло отображается информация о количестве отпускаемого топлива и его стоимости (сумма отплаты). Цена  1 литра топлива отображается на табло по команде от ККМ  или после снятия раздаточного крана в течение всего сеанса отпуска топлива. 

Связь с ЖК- табло осуществляется через десятиконтактный разъем, а со светодиодным табло десятиконтактный разъем и дополнительно питание  +5В  через двухконтактный клеммник. Количество табло, подключаемых к модулю управления, в зависимости от исполнения модуля указано в таблице 1. Информация о текущем сеансе отпуска топлива сохраняется на табло в течение одного часа, если за это время не поступила новая команда на отпуск топлива.

Цепи кнопок, датчиков, насосов, клапанов имеют оптронные развязки.

5 Указание мер безопасности 
             5.1  К модулям управления подводится напряжение 220 В переменного тока. Поэтому запрещяется производить любые монтажные работы при включённом напряжении питания.

             5.2  При монтаже модулей управления в корпус и ремонте необходимо соблюдать "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ) и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ). 

             5.3  К работе с модулями управления  допускаются лица, имеющие допуск не ниже 3 по ПТЭ и ПТБ для установок до 1000 В и ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации на модули управления.

6 Использование по назначению 
6.1 Для приведения  модуля управления в рабочее состояние достаточно подать  на него электропитание.

6.2 Модуль управления работает в автоматическом непрерывном режиме и не требует специального обслуживающего персонала.

6.3 Модуль управления должен встраиваться в корпус со степенью защиты по ГОСТ 14254-96 не ниже IP54. Корпус должен быть надежно заземлен.

6.4 Питание ККМ "Дон-002Ф" или другой управляющей системы, а также всех модулей управления  при монтаже на АЗС должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, частоты 50 Гц с параметрами, соответствующими ГОСТ 13109-87 через источник бесперебойного питания  (ИБП)  SMART UPS с коэффициентом загрузки 0,7.

6.5 При монтаже АЗС ИБП и клапаны всех ТРК должны быть подключены к одной  фазе сети (либо А, либо B, либо С), т.к. в модуле управления осуществляется отслеживание перехода фазы сетевого питания через нуль и в момент перехода фазы сетевого питания через нуль производится включение и выключение оптоэлектронных реле, управляющих клапанами. Эта мера значительно уменьшает величину паразитного импульса, возникающего на индуктивной нагрузке в момент отключения напряжения сети, и снижает вероятность отказа реле. Оптоэлектронные реле должны быть включены между нагрузкой и общей цепью (нейтралью) сети, что предотвращает пробой реле при замыканиях в цепях управления клапанами и насосами.

6.6 Модули  управления  с  интерфейсом  RS-485  коммутируются  друг  с  другом   и  с  ККМ  экранированными кабелями ( экранированная  витая пара проводов)  с волновым сопротивлением от 100    до  140 Ом. 

Рекомендуемый тип кабеля – ЭКСЭ-5 1х2х0,52 (изготовитель -ООО "Эликс-кабель", 117049, г.Москва, Ленинский проспект, дом11, строение 3) или другой кабель в виде экранированной пары витых проводов с волновым сопротивлением в указанном диапазоне.


Для обеспечения устойчивого обмена через интерфейс RS-485 между узлами в сети состоящей из контрольно-кассовой машины (ККМ),  и нескольких топливо-раздаточных колонок (ТРК) с модулями управления, необходимо, чтобы в интерфейсе RS-485  напряжение смещения в линии INP- (В) превышало напряжение в линии INP+(А) не менее чем на 200мВ.


Для реализации такого гистерезиса необходимо устанавливать два равных по сопротивлению резистора. Один резистор должен быть включен между линией INP+ (А) и минусом изолированного источника питания VSS2,  второй резистор должен быть включен между линией INP- (В) и плюсом этого изолированного источника питания VCC2 (+5В).


Схема подключения резистора (Rсогл.=120 Ом), обеспечивающего согласование линии, и резисторов (R1, R2), обеспечивающих необходимый гистерезис, приведена на рисунке1.



 


                                                                               Рисунок 1

Конденсатор С1 (емкостью 0,1 мкФ) между цепями плюс и минус изолированного источника питания служит для фильтрации помех, наведенных на проводники этих цепей длиной до 2,5м.


В первом узле (ККМ) и в оконечных узлах  сети должны быть установлены согласующие резисторы сопротивлением 120 Ом. В промежуточных узлах сети  Rсогл  не должны  устанавливаться.

            Сопротивление резисторов R1, R2 и номера узлов в сети, в которые устанавливаются эти резисторы, приведены в таблице 4.
Таблица 4
Количество
     Номиналы резисторов R1, R2 в узлах ветвей  сети, в кОм

узлов в сети
1
2
3
4
5
6
7

2
1,3
1,3






3
1,3
-
1,3





4
1,3
3,9
3,9
3,9




5
1,3
3,9
-
3,9
3,9



6
1,3
3,9
-
-
3,9
3,9


7
1,3
3,9
-
-
-
3,9
3,9

6.7 При    использовании     для управления работой ТРК контрольно-кассовой машины "Дон-002Ф" необходимо обеспечить коммутацию линий интерфейса RS-485, встроенного в ККМ, и линий INP+(а), INP-(В), FGND в модулях управления  по  схеме, приведенной на рисунке 2. ККМ имеет четырёхканальный интерфейс RS-485. На рисунке 2 показано подключение ТРК к одному из каналов интерфейса RS-485. 










        

                                                                                           Терминатор используется из комплекта ЗИП  на  ККМ




Подключение ТРК к другим каналам интерфейса аналогичное. При использовании четырёх каналов интерфейса желательно подключать к каждому каналу одинаковое количество ТРК. С  одной   ККМ  одновременно   могут   использоваться   до   12  модулей   С10-4М  или  до 6 модулей  С10-2М, С10-4.01М.

Если в ККМ один из каналов интерфейса RS-485 не используется, то на разъем этого канала должен быть установлен терминатор RS-485  ПГЩМ5.704.542  из комплекта ЗИП на ККМ.
            Экран кабеля подключается отдельным проводником к цепи защитного заземления только в одном месте  (например, возле ККМ). 

Локальная сеть интерфейса RS-485 должна последовательно обходить все узлы , начиная с первого узла ККМ. Длина отводов от линий сети не должна превышать 2,5 метра. Суммарная длина кабелей между узлами сети не должна превышать 200 метров. Кабели интерфейса RS-485 прокладываются отдельно от силовых цепей в стальных трубах.


6.8 Параметры  датчиков  расхода  топлива:

- питание                         +5В ±5%  или   +12В±5%   

- выходной  сигнал, импульсная  последовательность  со  следующими  параметрами:

       длительность    не  менее    - 1,5 мс

скважность                            - 2


перекрытие  сигналов фаз   - 0,25 периода  (см. рисунок 3)









Рисунок 3 -  Вид  сигналов  датчиков  расхода  топлива

6.9 Параметры  цепей  кнопок  и  датчиков  положения  пистолета:

- нормальное  состояние                                                – разомкнутое;

- ток  при  замыкании контактов,  не  более                  – 10 мА;

- напряжение  на  разомкнутых  контактах,  не  более – 15В.
6.10 Для звуковой сигнализации использовать динамики мощностью 0,5Вт с сопро-тивлением обмотки  не  менее 8 Ом.

6.11 Модуль управления обеспечивает коммутацию индуктивных нагрузок переменного тока с напряжением до 250 В, 1 A по цепям управления насосами и клапанами.

В качестве коммутирующих устройств используются оптоэлектронные реле. 

6.12 Все подключения и отключения внешних устройств должны производиться только в обесточенном состоянии ТРК.

6.13 Никакие виды ремонтных работ на месте эксплуатации модуля управления не допускаются. При  выходе из строя модуля управления его заменяют и дальнейший ремонт производится на специализированном предприятии  или  на  предприятии-изготовителе. 
                    6.14 Визуальная информация о прохождении стартового теста и ошибках, возникших 

в процессе работы. 

На модуле управления расположены три двухцветных  индикатора VD19, VD20, VD21,  по которым можно определить прохождение начального теста   и   тип   ошибки, которая   могла возникнуть во время   тестирования                  (в процессе  работы).

Информация о грубой ошибке отображается красным цветом – при этом зеленого цвета нет. Если одновременно светятся красный и зеленый светодиоды, то это не грубая ошибка (не   мешающая нормальному функционированию устройства). 

Принятые в ниже приведенном тексте сокращения:

 К - красный светодиод, З - зелёный светодиод, П - погашен светодиод.

В нижеприведенных буквенных кодах ошибок очередность символов соответствует порядку размещения светодиодов: VD19, VD20, VD21.

       6.14.1  Грубые ошибки, приводящие к неисправности устройства:

ППП – вероятен обрыв в управлении регистра индикации

ККК – авария ЦП (не работает ЦП или обрыв на плате) 

КПП – авария процессора табло (обрыв в линиях)

ПКП – авария магистрали (замыкание на линияхданных)

ППК – неисправен таймер

ПКК – авария на линиях связи (замыкание).

      6.14.2  Ошибки, возникающие в процессе работы, не приводящие к неисправности устройства:

ЗЗК - ошибка на линии связи.

6.15 Перечень версий программного обеспечения  в оборудовании  систем  управления, с которыми возможна работа модуля, перечислены в таблице 5.  Дополнительные записи в таблицу  допускается вносить вручную  перед отгрузкой  блока управления и заверять штампом ОТК.

Таблица 5

№   п/п
Наименование  оборудования
Номер  версии  ПО
Дата начала поставок

1
"ДОЗА-У.21 (RS-485)"
v310
11.2000г.

2
"Гранит-2-485-С"
v5819
09.2002г

3




4




5




6.16 Схема соединения пульта "Гранит-2-485С"  с модулями управления   приведена на рисунке 4.







                                      Рисунок 4

   6.17 Схема  соединения пультов "САПСАН" с модулем управления С10-2М  приведена на рисунке 5.














Рисунок 5

             6.18 Схема кабеля для  подключения к модулям управления светодиодного табло приведена на рисунке 6.








Рисунок 6

7 Техническое обслуживание 
7.1 Техническое обслуживание модуля управления в составе информационного блока ТРК производится в следующих случаях: 

· ежедневно вначале смены;

· при введении модуля управления в эксплуатацию.

             7.2   Ежедневное техническое обслуживание модуля управления производится совместно с проверкой топливораздаточной колонки и системы управления и заключается  в проверке показаний индикаторов, проверке сброса показаний предыдущего отпуска, ввода цены, соответствия индицируемого количества топлива фактически отпущенному и правильности подсчёта стоимости.

             7.3   При введении модуля управления в эксплуатацию проводится техническое обслуживание в объеме ежедневного.

8 Упаковка, хранение, транспортирование 
              8.1  Модули управления должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя (индивидуальной или групповой) в помещении, соответствующем требованиям ГОСТ 15150-69 для условий хранения Ж2.

Модули управления должны храниться на стеллажах. Расстояние между упаковками модулей, полом и стенами должно быть не менее 100 мм. Расстояние между упаковками модулей и отопительными устройствами должно быть не менее 500 мм.  Укладка в штабели модулей в  групповой упаковке не допускается. В индивидуальной упаковке допускается укладка в штабели модулей высотой не более 3 индивидуальных упаковок.

               8.2  Транспортирование модулей управления может производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, при транспортировании воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с действующими правилами на каждый вид транспорта.  

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения Ж2  по ГОСТ 15150 – 69.

              8.3  При погрузке и транспортировании упакованных модулей управления  должны строго выполнятся требования предупредительных надписей на ящиках и не должны допускаться толчки и удары,   которые могут отразиться на внешнем виде и работоспособности модулей управления.

               8.4  Распаковку  модулей  после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в нормальных условиях, предварительно выдержав модули не распакованными в течение 6 ч   в  этих условиях. 

9 Гарантийные обязательства 
             9.1  Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие модуля управления требованиям технических условий ТУ4213–001–29686165 – 02 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2  Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления модуля управления. 

9.3  Гарантийный срок эксплуатации модуля управления - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. 

9.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя модули. 

9.5  При  наличии  механических  повреждений или нарушения покрытия электроизоляционным  защитным лаком    претензии  по  качеству  работы  не  принимаются  и  гарантийный  ремонт  не  производится. 

9.6  По вопросам, связанным с эксплуатацией модулей управления в период гарантийного и послегарантийного обслуживания, необходимо обращаться в центры технического обслуживания, а в случае их отсутствия - на предприятие-изготовитель.

10 Свидетельство о приёмке
Модуль управления С10 – ……           ТУ4213–001–29686165 – 02     №____________________

                                                                                                                                                                                 (заводской номер)


с программным  обеспечением:

Назначение  ПО
Имя  файла  прошивки
Номер  версии    



v.



v.



v.

изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

              Представитель  изготовителя

М.П.__________________                  ______________        __________________  

                     (число, месяц, год)                                                 (личная подпись)                          (Ф.И.О.)

       Журнал эксплуатации модуля управления

Дата получения модуля управления потребителем   "_____"   _________________   200     г.

Дата ввода в эксплуатацию                                           "_____"   _________________  200     г.

                                                                                        _________________  _______________

                                                                                            Ф.И.О.                         подпись

Дата  

ремонта
Причина неисправности
Ф.И.О. лица 

производившего ремонт
Подпись






ПРИЛОЖЕНИЕ  А
Модули управления С10 – 4М, С10 – 4.01М. Схема расположения внешних подключений





















 















 



            J1…J41 – Клеммник  ТВ-01

            J42…J45 – Вилка  ВН-10
                ХР42  -  штырь РТ-01Т-1,0В

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Модули управления С10 – 4М,  С10 - 4.01М. Таблица внешних подключений

Обозначение провода
Откуда идет


Обозначение сигнала
Куда поступает



Кабель 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
J43 :1

J43 :2

J43 :3

J43 :4

J43 :5

J43 :6

J43 :7

J43 :8

J43 :9

J43 :10
VSS

LIGHT

+5B

VSS
IROUT
VIND

LOAD1

LOAD1

DATA

CLK
Табло 1


Кабель 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
J42 :1

J42 :2

J42 :3

J42 :4

J42 :5

J42 :6

J42 :7

J42 :8

J42  :9

J42 :10
VSS

LIGHT

+5B

VSS
IROUT
VIND

LOAD3

LOAD3

DATA

CLK
Табло 3


Кабель 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


J45 :1

J45 :2

J45 :3

J45 :4

J45 :5

J45 :6

J45 :7

J45 :8

J45 :9

J45 :10
VSS

LIGHT

+5B

VSS
IROUT
VIND

LOAD2

LOAD2

DATA

CLK
Табло 2


Кабель 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
J44 :1

J44 :2

J44 :3

J44 :4

J44 :5

J44 :6

J44 :7

J44 :8

J44 :9

J44 :10
VSS

LIGHT

+5B

VSS
IROUT
VIND

LOAD4

LOAD4

DATA

CLK


Табло 4


Обозначение провода
Откуда идет


Обозначение сигнала
Куда поступает



1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52


J1:1 (ХР01)

J1:2 (ХР02)

J2:1 (ХР03)

J2:2 (ХР04)

J40 :1 (ХР05)

J40 :2 (ХР06)
J36 :1 (ХР09)
J36 :2 (ХР10)
J37 :1 (ХР11)
J37 :2 (ХР12)
J38 :1 (ХР13)
J38 :2 (ХР14)
J41 :1 (ХР15)
J41 :2 (ХР16)
J19 :1 (ХР29)
J19 :2 (ХР30)
J14 :1 (ХР31)
J14 :2 (ХР32)
J15  :1 (ХР33)
J15  :2 (ХР34)
J5 :1 (ХР35)
J5 :2 (ХР36)
J6 :1 (ХР37)
J6 :2 (ХР38)
J7 :1 (ХР39)
J7 :2 (ХР40)

ХР42

J10 :1 (ХР 43)
J10 :2 (ХР 44)
J12 :1 (ХР 45)
J12 :2 (ХР 46)
J11 :1 (ХР 47)
J11 :2 (ХР 48)
J9  :1 (ХР 49)
J9  :2 (ХР 50)
J8  :1 (ХР 51)
J8  :2 (ХР 52)

~220В

Защит. заземление

Защит. заземление

~220В 

VCC (+5В)

VSS 

LINE B  (RS-485)
LINE A  (RS-485)

FGND

FGND

VCC2

VSS2

BEEP

VCC  (+5B)

VCC1 (+12B)

BM1  (линия 1 БМУ)

BM2  (линия 2 БМУ)

BM3  (линия 3 БМУ)

BM4  (линия 4 БМУ)

VSS1(линия 5 БМУ)

VCC1 (+12V)

PST1

PST2

PST3

PST4

VSS1

VCC3 (+5B)

VCC1 (+12B)

FF11 (фаза 1)

FF12 (фаза 2)

FF21 (фаза1)

FF22 (фаза 2)

VSS1

FF31 (фаза 1)

FF32 (фаза 2)

FF41 (фаза 1)

FF42 (фаза 2)


Подключение 

 к  сети  ~220В

Питание

табло

Связь  с  ККМ

Экран кабеля связи

Питание интерфейса ККМ

Звуковая    сигнализация

Питание БМУ

Общий БМУ

Питание  раздаточных кранов

Раздаточный кран 1 

Раздаточный кран 2 

Раздаточный кран 3 

Раздаточный кран 4 

Общий раздаточных кранов 

Питание датчиков (+5В)

Питание датчиков (+12В)

Датчик 1

Датчик 2

Общий датчиков

Датчик 3

Датчик 4




57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80


J28 :1 (ХР 57)
J28 :2 (ХР 58)
J29 :1 (ХР 59)
J29  :2 (ХР 60)
J30 :1 (ХР 61)
J30 :2 (ХР 62)

J31 :1 (ХР 63)

J31 :2 (ХР 64)

J21 :1 (XP65)

J21 :2 (XP66)

J20 :1 (XP67)

J20 :2 (XP68)

J23 :1 (XP69)

J23 :2 (XP70)

J22 :1 (XP71)

J22 :2 (XP72)

J25 :1 (XP73)

J25 :2 (XP74)

J24 :1 (XP75)

J24 :2 (XP76)

J27 :1 (XP77)

J27 :2 (XP78)

J26 :1 (XP79)

J26 :2 (XP80)


B-NSS 1

  B-NSS 11

B-NSS 2

  B-NSS 21

B-NSS 3

  B-NSS 31

B-NSS 4

  B-NSS 41

B-KLP 1

 B-KLP 11

B-DVG 1

 B-DVG 11

B- KLP 2

  B- KLP 21

B- DVG 2

  B- DVG 21

B- KLP 3

  B- KLP 31

B- DVG 3

  B- DVG 31

B- KLP 4

  B- KLP 41

B- DVG 4

  B- DVG 41
Насос 1

Насос 2

Насос 3

Насос 4

Основной клапан 1

Клапан снижения расхода топлива 1

Основной клапан 2

Клапан снижения расхода топлива 2

Основной клапан 3

Клапан снижения расхода топлива 3

Основной клапан 4

Клапан снижения расхода топлива 4



ПРИЛОЖЕНИЕ  В
Модуль управления С10-2М.    Схема расположения внешних подключений




































 




            J1…J41 – Клеммник  ТВ-01

            J42…J45 – Вилка  ВН-10
            XP42, XP53…XP56   - штыри   РТ-01Т-1,0В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Модули управления С10 – 2М. Таблица внешних подключений

Обозначение провода
Откуда идет


Обозначение сигнала
Куда поступает



Кабель 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
J43 :1

J43 :2

J43 :3

J43 :4

J43 :5

J43 :6

J43 :7

J43 :8

J43 :9

J43 :10
VSS

LIGHT

+5B

VSS
IROUT
VIND

LOAD1

LOAD1

DATA

CLK
Табло 1


Кабель 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
J42 :1

J42 :2

J42 :3

J42 :4

J42 :5

J42 :6

J42 :7

J42 :8

J42  :9

J42 :10
VSS

LIGHT

+5B

VSS
IROUT
VIND

LOAD3

LOAD3

DATA

CLK
Табло 3


Кабель 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


J45 :1

J45 :2

J45 :3

J45 :4

J45 :5

J45 :6

J45 :7

J45 :8

J45 :9

J45 :10
VSS

LIGHT

+5B

VSS
IROUT
VIND

LOAD2

LOAD2

DATA

CLK
Табло 2


Кабель 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
J44 :1

J44 :2

J44 :3

J44 :4

J44 :5

J44 :6

J44 :7

J44 :8

J44 :9

J44 :10
VSS

LIGHT

+5B

VSS
IROUT
VIND

LOAD4

LOAD4

DATA

CLK


Табло 4


Обозначение провода
Откуда идет


Обозначение сигнала
Куда поступает



1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

29

30

31

32

33

34

35

36

38

40

42

43

44

45

48

49

50

53

54

55

56
J1:1 (ХР01)

J1:2 (ХР02)

J2:1 (ХР03)

J2:2 (ХР04)

J40 :1 (ХР05)

J40 :2 (ХР06)
J36 :1 (ХР09)
J36 :2 (ХР10)
J37 :1 (ХР11)
J37 :2 (ХР12)
J38 :1 (ХР13)
J38 :2 (ХР14)
J41 :1 (ХР15)
J41 :2 (ХР16)
J19 :1 (ХР29)
J19 :2 (ХР30)
J14 :1 (ХР31)
J14 :2 (ХР32)
J15  :1 (ХР33)
J15  :2 (ХР34)
J5 :1 (ХР35)
J5 :2 (ХР36)
J6 :2 (ХР38)
J7 :2 (ХР40)

ХР42

J10 :1 (ХР 43)
J10 :2 (ХР 44)
J12 :1 (ХР 45)
J11 :2 (ХР 48)
J9  :1 (ХР 49)
J9  :2 (ХР 50)
ХР53

ХР54

ХР55

ХР56
~220В

Защит. заземление

Защит. заземление

~220В 

VCC (+5В)

VSS 

LINE B (RS-485)

LINE A (RS-485)

FGND

FGND

VCC2 (+5В)

VSS2

BEEP

VCC  (+5B)

VCC1 (+12B)

BM1  (линия 1 БМУ)

BM2  (линия 2 БМУ)

BM3  (линия 3 БМУ)

BM4  (линия 4 БМУ)

VSS1(линия 5 БМУ)

VCC1 (+12V)

PST1

PST3

VSS1

VCC3 (+5B)

VCC1 (+12B)

FF11 (фаза 1)

FF12 (фаза 2)

VSS1

FF31 (фаза 1)

FF32 (фаза 2)

IMP11

IMP1

IMP21

IIMP2
Подключение 

 к  сети  ~220В

Питание

табло

Связь  с  ККМ

Экран кабеля связи

Питание интерфейса ККМ

Звуковая    сигнализация

Питание БМУ

Общий БМУ

Питание  раздаточных кранов

Раздаточный кран 1 

Раздаточный кран 2 

Общий раздаточных кранов 
Питание датчиков (+5В)

Питание датчиков (+12В)

Датчик 1

Общий датчиков

Датчик 2

Подключение пультов

"САПСАН"

Пульт №1       (Вх.2 контакт 6)

подать +12В   (с J10:1)

 Пульт №2       (Вх.2 контакт 6)

подать +12В    (с J10:1)


57

58

61

62

65

66

67

68

73

74

75

76
J28 :1 (ХР 57)
J28 :2 (ХР 58)
J30 :1 (ХР 61)
J30 :2 (ХР 62)

J21 :1 (XP65)

J21 :2 (XP66)

J20 :1 (XP67)

J20 :2 (XP68)

J25 :1 (XP73)

J25 :2 (XP74)

J24 :1 (XP75)

J24 :2 (XP76)


B-NSS 1

  B-NSS 11

B-NSS 3

  B-NSS 31

B-KLP 1

 B-KLP 11

B-DVG 1

 B-DVG 11

B- KLP 3

  B- KLP 31

B- DVG 3

  B- DVG 31
Насос 1

Насос 2

Основной клапан 1

Клапан снижения расхода топлива 1

Основной клапан 2

Клапан снижения расхода топлива 2




Назначение цепей:

B NSS 1, … , B NSS 4
- подключение проводов с  напряжением ~220 В, 50 Гц 

цепей  управления питанием насосов

B NSS 11, … , B NSS 41
- подключение проводов зануления цепей  управления питанием насосов 

B-KLP 1, … , B-KLP 4
- подключение проводов с  напряжением ~220 В, 50 Гц 

цепей  управления питанием основных клапанов

B-KLP 11, … , B-KLP 41
- подключение проводов зануления цепей  управления питанием основных клапанов

B-DVG 1, … , B-DVG 4
- подключение проводов с  напряжением ~220 В, 50 Гц

цепей  управления питанием  клапанов снижения расхода топлива

B-DVG 11, … , B-DVG41
- подключение проводов зануления цепей  управления питанием клапанов снижения расхода топлива




Оптоэлектронные реле должны быть включены между нагрузкой и общей цепью (нейтралью) сети, что предотвращает пробой реле при замыканиях в цепях управления клапанами и насосами.
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1.   Длина кабеля -500мм


2.   Монтаж между розетками   XS1, XS2 выполнить кабелем  ЛКВ-10, цепи  "5" и "6" – проводом НВ-0,35 


Гнёзда XS3, XS4 типа 


SMF-01T-1,0 
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Вместо клеммников ТВ-01 допускается установка   штырей РТ-01Т-1,0В
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1
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2
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В столбце таблицы "Откуда идет" в скобках дано обозначение штырей PТ- 01Т-1,0В


    








Обозначение провода�
Откуда идет





�
Обозначение сигнала�
Куда поступает
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�
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J1      J2      





   1   2   1   2





Табло1



































1


2





        VCC (+5B)


         VSS


























LINE  B (INP-)


LINE  A (INP+)





          FGND


          FGND


       VCC2(+5B) 


        VSS2








        BEEP


        VCC (+5В)











J40





J44





J45





J42





J43





J28





J30





J21





J20





J25





J24





2 DVG31(ноль)


1 DVG3  (фаза)Клапан снижения расхода топлива2


2 KLP31(ноль)


1 KLP3  (фаза) Клапан основной2











J36





1


2





1


2





J37





2 DVG11(ноль)


1 DVG1  (фаза) Клапан снижения расхода топлива1


2 KLP11(ноль)


1 KLP1  (фаза) Клапан основной1





J38





1


2





J41





1


2











2 BNSS31(ноль)


1 BNSS3  (фаза)насос2











2 BNSS11(ноль)


1 BNSS1  (фаза)насос1











FF32


FF31





  


VSS1








FF12  (KF1B)


FF11  (KF1A)


VCC1 (+12B)


VCC3 (+ 5B)





VSS1





PST3  (KPS3)





PST1  (KPS1)


 VCC1 (+12B) 








VSS1


BM4  (KKN4)


BM3  (KKN3)


BM2  (KKN2)


BM1  (KKN1)


VCC1 (+12B)








ХР 56





ХР 55





IMP11вх2





IMP1(12В)





IMP2 (12В)





IMP21вх2





    2   1   2   1  2   1





       2   1   2   1   2   1





  2   1





  2   1   2   1    2   1





ХР 54





ХР 53





ХР 42





    J7      J6      J5           J15   J14    J19





            J9                J11    J12     J10





Вместо клеммников ТВ-01 допускается установка   штырей РТ-01Т-1,0В


Вместо штырей РТ-01Т-1,0В допускается установка   клеммников. 
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 Насос  2








 Насос  3








 Насос  4








Клапан  основной 1








Клапан  снижения расхода топлива 1








Клапан  основной 2








Клапан  снижения расхода топлива 2








Клапан  основной 3








Клапан  снижения расхода топлива 3








Клапан  основной 4








Защитное заземление





Защитное заземление





~220B





~220B





Табло4











Табло2











Табло3











Питание табло   





Табло4








Табло2








Табло3








Защитное заземление





Защитное заземление





~220B





~220B





Питание табло   светодиодного





Клапан  снижения расхода топлива 4
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Обозначение провода�
Откуда идет





�
Обозначение сигнала�
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�
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�
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В столбце таблицы "Откуда идет" в скобках дано обозначение штырей PТ- 01Т-1,0В
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програм  – мирование





програм  – мирование
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