  Порядок замены модулей серии С10 на модули серии С10 - М

 Модуль С10 – 2И     заменяется на модуль С10 – 2М

        Модуль С10 – 4        заменяется на модуль С10 – 4М.

        Модуль С10 – 4.01   заменяется на модуль С10 – 4.01М.

        ВНИМАНИЕ!

При  установке модуля С10 – М  в отсчётное  устройство  (вместо  заменяемого в этом отсчетном устройстве  модуля С10) необходимо внимательно изучить незначительные отличия в адресах подключения  проводов сигнальных цепей,  цепей питания постоянного тока и силовых цепей к модулю С10 – М. 

Схемы расположения разъёмов для внешних подключений и Таблицы с назначением контактов в разъёмах для внешних подключений в модулях серии С10 приведены в 

Приложениях А, Б, В, Г  Руководства по эксплуатации ПГЩМ3.858.760 РЭ. 

Схемы расположения разъёмов для внешних подключений и Таблицы с назначением контактов в разъёмах для внешних подключений в модулях серии С10-М приведены в Приложениях А, Б, В, Г  Руководства по эксплуатации ПГЩМ3.858.760 - 09 РЭ. 

При ремонте модулей серии С10–М необходимо руководствоваться  комплектом ремонтных документов: 

ПГЩМ3.858.760 – 09 РС      - Руководство по среднему ремонту; 

ПГЩМ3.858.760 – 09 ЗС      - Нормы расхода запасных частей на средний ремонт;

ПГЩМ3.858.760 – 09 МС     - Нормы расхода материалов на средний ремонт;

По всем вопросам, возникшим при эксплуатации модулей управления С10 и С10-М или программного обеспечения, обращаться на фирму - разработчик:
ООО  ИВФ  МИКРОТЕХ

Россия, 394063,  г. Воронеж,  Ленинский пр-т, 160

Телефон (0732) – 23 – 43 – 77, 24-08-94 

Т/факс    (0732) – 24 – 03 -53

e-mail: mt@artn.ru

.

Таблица соответствия внешних подключений модулей управления 

С10-4 и С10-4М ( НАРА 5000-4х1)

	С10-4 (процессор АТ89S8252- в колодке)
	С10-4М(процессор T89C51RD2) (ED2)

	№ провода
	Сигнал
	Разъём
	Разъём
	№ провода
	

	01
	B(INP-)
	J31.1
	J36.1
	09
	

	02
	A(INP+)
	J31.2
	J36.2
	10
	

	03
	FGND
	J32.1
	J37.1
	11
	

	04
	FGND
	J32.2
	J37.2
	12
	

	05
	VSS2(-5B)
	J36.1
	J38.2
	14
	

	06
	VCC2(+5B
	J36.2
	J38.1
	13
	

	11
	VSS1(-12B)
	J6.1
	J15.2
	34
	

	12
	KKN1
	J6.2
	J19.2
	30
	

	13
	KKN2
	J7.1
	J14.1
	31
	

	14
	KKN3
	J7 .2
	J14.2
	32
	

	15
	KKN4
	J8.1
	J15.1
	33
	

	16
	KPS1
	J8.2
	J5.2
	36
	

	17
	KPS2
	J9.1
	J6.1
	37
	

	18
	KPS3
	J9.2
	J6.2
	38
	

	19
	KPS4
	J10.1
	J7.1
	39
	

	20
	VCC1(+12B)
	J10.2
	J19.1
	29
	

	21
	KF1A
	J11.1
	J10.2
	44
	

	22
	KF1B
	J11.2
	J12.1
	45
	

	23
	KF2A
	J12.1
	J12.2
	46
	

	24
	KF2B
	J12.2
	J11.1
	47
	

	25
	VCC 1(+12B)
	J15.1
	J10.1
	43
	

	26
	VSS1(-12B)
	J15.2
	J7.2
	40
	

	27
	KF3A
	J13.1
	J9.1
	49
	

	28
	KF3B
	J13.2
	J9.2
	50
	

	29
	KF4A
	J14.1
	J8.1
	51
	

	30
	KF4B
	J14.2
	J8.2
	52
	

	31
	Hac. 1(нуль)
	J24.1
	J28.2
	58
	

	32
	Нас . 1(фаза)
	J24.2
	J28.1
	57
	

	33
	Нас .2(нуль)
	J25.1
	J29.2
	60
	

	34
	Нас. 2(фаза)
	J25.2
	J29.1
	59
	

	35
	Нас. 3(нуль)
	J26.1
	J30.2
	62
	

	36
	Нас. 3(фаза)
	J26.2
	J30.1
	61
	

	37
	Нас. 4(нуль)
	J27.1
	J31.2
	64
	

	38
	Нас. 4(фаза)
	J27.2
	J31.1
	63
	

	39
	KLP осн .1(нуль)
	J28.1
	J21.2
	66
	

	40
	KLP осн. 1(фаза)
	J28.2
	J21.1
	65
	

	41
	KLP долив 1(нуль)
	J34.1
	J20.2
	68
	

	42
	KLP долив 1(фаза) 
	J34.2
	J20.1
	67
	

	43
	KLP осн .2(нуль)
	J16.1
	J23.2
	90
	

	44
	KLP осн.2 (фаза)
	J16.2
	J23.1
	69
	

	45
	KLP долив 2(нуль)
	J17.1
	J22.2
	72
	

	46
	KLP долив 2 (фаза)
	J17.2
	J22.1
	71
	

	47
	KLP осн. 3 (нуль)
	J18.1
	J25.2
	74
	

	48
	KLP осн.3 (фаза)
	J18.2
	J25.1
	73
	

	49
	KLP долив 3(нуль)
	J19.1
	J24.2
	76
	

	50
	KLP долив 3(фаза)
	J19.2
	J24.1
	75
	

	51
	KLP осн. 4(нуль)
	J20.1
	J27.2
	78
	

	52
	KLP осн. 4(фаза)
	J20.2
	J27.1
	77
	

	53
	KLP долив 4(нуль)
	J21.1
	J26.2
	80
	

	54
	KLP долив 4 (фаза)
	J21.2
	J26.1
	79
	

	59
	~ 220 B
	J29.1
	J1.1
	01
	

	60
	Заземление
	J29.2
	J1.2
	02
	

	61
	Заземление
	J30.1
	J2.1
	03
	

	62
	~ 220В
	J30.2
	J2.2
	04
	

	63
	Табло VCC(+5)
	J35.1
	J40.1
	05
	

	64
	Табло VSS(-5)
	J35.2
	J40.2
	06
	

	65
	VCC(+5)
	J5.1
	J41.2
	16
	

	66
	BEEP
	J5.2
	J41.1
	15
	

	
	
	
	
	
	


