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Настоящее  руководство  по  эксплуатации  (РЭ)  предназначено  для  правильной  и  безопасной  эксплуатации,  транспортирования   и хранения  модуля управления С10                  (далее  по  тексту – модуль управления). 

Модуль управления С10 имеет несколько исполнений: 

С10-4       ПГЩМ3.858.760 , 

            С10-2       ПГЩМ3.858.760-01, 

            С10-4.01  ПГЩМ3.858.760-02,   

            С10-2И    ПГЩМ3.858.760-04.                                  

            Отличительные особенности исполнений приведены в подразделе "Технические характеристики" настоящего РЭ.


1  Описание  и  работа  изделия

1.1  Назначение

 Модуль управления  предназначен для управления работой механизмов и устройств ТРК и в их составе может использоваться на любых АЗС.


1.2  Технические  характеристики


1.2.1 Технические характеристики, имеющие отличия в разных исполнениях модуля управления, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Технические  характеристики
Наименование модуля по исполнениям 


С10-4
С10-2,

С10-2И
С10-4.01

1. Количество  видов  топлива
2. Количество   обслуживаемых шлангов
3. Число  одновременно  обслуживаемых  потребителей
4. Количество управляемых  ЖКИ – табло,  шт.
5. Количество управляемых светодиодных табло,  шт.
6.   Блокировка отпуска топлива по остальным шлангам одной стороны ТРК после начала отпуска топлива по одному из шлангов этой стороны ТРК.
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Примечания:

1     "+"  - имеется

2     "-"   - отсутствует

1.2.2 Управление отсечными клапанами, клапанами долива топлива и насосами.


1.2.3 Обеспечение отпуска заданной дозы в литрах и рублях.


1.2.4 Обеспечение экстренного останова и возобновления отпуска топлива по команде ККМ, или от кнопки, или от датчика положения раздаточного крана.


1.2.5 Считывание информации с датчиков расходомеров с ценой импульса 0,01л; 0,0025л.


1.2.6 Запоминание в энергонезависимой памяти следующих данных:


- цена одного литра топлива (в рублях) для каждого вида топлива;

- суммарное количество топлива (в литрах) отпущенного по каждому раздаточному крану.


1.2.7 Обеспечение вывода на табло следующей информации:

·  стоимость отпускаемой дозы, руб.
- 6 разрядов;


(дискретность - 0,01 руб.)

·  доза, литры




- 6 разрядов;

(дискретность - 0,01 литра)

· цена за 1 литр отпускаемого топлива
- 4 разряда.

(дискретность - 0,01 руб.)

1.2.8 Обеспечение индикации текущей информации при отключении питания на ЖКИ- табло в течение одного часа, на светодиодном  табло -  в течение не менее 5 минут.


1.2.9 Блокировка переполнения разрядов индикаторов  дозы и стоимости.


1.2.10 Отслеживание положения шланга (снят, не снят).


1.2.11 Выдача  различных  сигналов  звуковой  частоты  на  внешний  звукоизлучатель  для  сообщения:


- об аварийной ситуации;


- о готовности устройства  к  отпуску  заданной  дозы;


- об окончании отпуска заданной дозы.


Диапазон частоты звука 2,5 - 4,0 кНz, период - 0,5 сек. 

1.2.12 Модули С10 в зависимости от исполнения должны обеспечивать управление работой ТРК от устройств, перечисленных в таблице 2.

Таблица 2

Наименование модуля
ККМ "Дон-002Ф" 

с интерфейсом RS-485
БМУ
Пульт "САПСАН"   "
Пульт управления

ТРК

"Гранит-2-485С

С10-4

С10-2, С10-2И

С10-4.01
1

1

1
1

2

2
               -                              

               2                              

               -                               
1

1

1

Примечание - В модуле С10-2 имеется возможность реализовать интерфейс RS-485 потребителем. 

1.2.13 Связь с ККМ осуществляется через интерфейс RS-485. Скорость обмена 4800, 9600  19200 бит/сек. 


1.2.14  Питание от сети 220V ( 10% частотой 50±1 Hz, с параметрами по  ГОСТ 13109-87.


Потребляемая мощность не более 20W.

1.2.15 Обеспечение служебного режима по установке параметров ТРК с помощью БМУ. Хранение информации об установленных параметрах не менее 720 часов и о суммарных значениях отпущенного топлива не менее 12 месяцев. 

1.2.16 Климатические условия эксплуатации:


- температура окружающей среды от -40(С до +50(С;

- относительная влажность окружающего воздуха при 30(С до 95%;  



- атмосферное давление от 84 kPa до 107kPa (от 630mm Hg до 800 mm Hg).


1.2.17 Модуль управления может эксплуатироваться в условиях воздействия на него вибрации с амплитудой не более 0,15 mm в диапазоне частот от 5Нz до 35Hz.


1.2.18 Габаритные размеры LxBxH mm, не более: 240х210х70.


1.2.19  Масса не более 2kg.


1.2.20 Режим работы - непрерывный, автоматический.


1.2.21 Средняя наработка на  сбой- не менее  200h (ч).


1.2.22 Средняя наработка на отказ - не менее 10000h (ч),при ежедневной наработке 24 h (ч).

1.2.23. Среднее время восстановления работоспособности - 0,67 h (ч).

            1.2.24 Средний срок службы - 10 лет

            1.3  Устройство и принцип работы


1.3.1 Внешние связи модуля управления с механизмами и устройствами ТРК осуществляются через разъемы и клеммники.


Расположение разъемов и клеммников и состояние: включено (ON) - отключено (OFF) переключателей режимов показано в:  

              Приложении А  для   модуля управления С10-4,  С10-4.01;
              Приложении Б  для  модуля управления С10-2,  С10-2И;
 Адреса подключаемых устройств и обозначение сигналов приведены в: 

              Приложении В  для   модуля управления С10-4,  С10-4.01; 
              Приложении Г  для  модуля управления С10-2,  С10-2И.               


Функциональное  назначение переключателей режимов работы приведено в таблице 3.

Таблица 3

№

переклю-
Положение переключателя

лючателя.
OFF
ON

8
 табло тип 1
табло тип 2

7
NVRAM внутри контроллера
NVRAM внешнее

6
Внешнее ПЗУ подключено
Внешнее ПЗУ отключено

5
Протокол без адресации
Протокол с адресацией

4

3
                             Скорости приема        
                                       OFF     ON 
                                         ON    OFF
                                        4800  9600      
и передачи

OFF      
OFF
19200    

2
Запрет  выбора  RS-485
Выбор RS-485

1
Тест
Программа

 
1.3.2 Питание модуля управления осуществляется от сети переменного тока напряжением 220V, частотой 50Нz. Напряжение сети поступает на модуль управления через два двухконтактных клеммника, смежные контакты которых используются для подключения к цепи защитного заземления ТРК. С крайних контактов клеммников напряжение сети  через помехоподавляющий фильтр (варистор, конденсатор, дроссель и два последовательно соединенных конденсатора) поступает на вход понижающего трансформатора. Средняя точка, последовательно соединенных конденсаторов фильтра, соединена со смежными контактами клеммников.


К выходным обмоткам трансформатора подключены  диодные мосты.

С выходов диодных мостов выпрямленное напряжение поступает на конденсаторы емкостью 4700 (F и 0,1 (F для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.


В качестве стабилизатора напряжения  +5V(VCC) используется микросхема MAX787 (MAX724),  для стабилизации напряжения 12V (VCC1) - микросхема  КР142ЕН8Б и, при необходимости, микросхема  КР142ЕН5А для  стабилизации  напряжения    +5V (VCC2).


1.3.3 Связь с ККМ осуществляется через трехконтактные клеммники. Сигналы от ККМ поступают на  схему,  реализующую интерфейс обмена RS-485, и далее на микроконтроллер АТ89С2051-24PI, который обеспечивает взаимодействие между модулем управления и ККМ.


Информация, передаваемая от ККМ через микроконтроллер АТ89С2051, поступает на внутреннюю магистраль и на Флэш-память.


Управляющая микропрограмма  состоит из двух частей. Основная часть микропрограммы хранится в памяти микропроцессора АТ89S8252-24JI (PLCC), а изменяемая часть в перепрограммируемой памяти EEPROM. Изменяемая часть микропрограммы может перепрограммироваться при модернизации модуля управления.

Микропроцессор АТ89S8252-24JI (PLCC) обеспечивает управление работой устройств ТРК и табло.


1.3.4  Модуль управления при отпуске топлива  выполняет следующие функции:


- управляет отсечными  клапанами и клапанами долива топлива;


- считывает информацию с датчиков расходомеров;


- анализирует состояние кнопок и датчиков положения шлангов;


- управляет работой   табло.


Команда на отпуск топлива поступает от ККМ или от БМУ на микроконтроллер АТ89С2051 и микропроцессор АТ89S8252-24JI (PLCC), далее через схему управления на микросхему 74НСТ574, которые управляют работой твердотельных реле. После замыкания выходных контактов твердотельных реле включаются (открываются)   клапаны отпуска топлива. 


Одновременно с этим анализируются состояние кнопок (если они есть) и датчиков положения шланга. В зависимости от того, какой шланг снят, включается соответствующее твердотельное реле и начинается отпуск топлива. Модуль управления отслеживает режим отпуска топлива   и  при отпуске последнего литра топлива работает только клапан  долива  топлива.

При подаче команды от ККМ, или от кнопки, или от датчика положения шланга может производиться экстренное прекращение отпуска топлива. В дальнейшем, также по команде, прерванный процесс отпуска топлива может быть продолжен. Информация о заданной дозе и о количестве отпущенного топлива сохраняется в модуле управления до конца сеанса отпуска топлива.


1.3.5 Информация об отпускаемом количестве топлива поступает от датчиков расходомеров через буферный формирователь SN74HCT245 на внутреннюю магистраль и обрабатывается микропроцессором АТ89S8252-24JI (PLCC) и передается на табло. В ходе отпуска топлива на табло отображается информация о количестве отпускаемого топлива и его стоимости (сумма отплаты). Цена  1 литра топлива отображается на табло по команде от ККМ  или после снятия шланга в течение всего сеанса отпуска топлива. 

Связь с табло осуществляется через десятиконтактный разъем. Количество табло, подключаемых к модулю управления, в зависимости от исполнения модуля указано в таблице 1. Информация о текущем сеансе отпуска топлива сохраняется на табло в течение одного часа, если за это время не поступила новая команда на отпуск топлива.

Цепи кнопок, датчиков, насосов, клапанов имеют оптронные развязки.

1.4 Маркировка

Модуль управления является встраиваемым устройством и отдельно не эксплуатируется. Поэтому маркировка наносится на свободном месте печатной платы и содержит заводской номер и дату выпуска.

            1.5  Упаковка

1.5.1 Модуль управления упаковывается  в  индивидуальную  или  групповую  упаковку,  обеспечивающую  сохранение  внешнего  вида  и  работоспособность  модуля.

1.5.2  Эксплуатационные  документы  должны  вкладываться  в  полиэтиленовый  пакет и  отправляться  с  соответствующим  модулем.

     2  Использование по назначению

2.1 Модуль управления при подаче питающего напряжения готов к работе.

2.2 Модуль управления работает в автоматическом непрерывном режиме и не требует специального обслуживающего персонала.

2.3 Модуль управления должен встраиваться в корпус со степенью защиты по 

ГОСТ 14254-96 не ниже IP54. Корпус должен быть надежно заземлен.

2.4 Питание ККМ "Дон-002Ф" или другой управляющей системы, а также всех модулей управления  при монтаже на АЗС должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220V, частоты 50Hz с параметрами, соответствующими ГОСТ 13109-87 через источник бесперебойного питания SMART UPS с коэффициентом загрузки 0,7.

2.5 При монтаже АЗС источник бесперебойного питания и клапаны всех ТРК должны быть подключены к одной  фазе сети (либо А, либо B, либо С), т.к. в модуле управления осуществляется отслеживание перехода фазы сетевого питания через нуль и в момент перехода фазы сетевого питания через нуль производится включение и выключение оптоэлектронных реле, управляющих клапанами. Эта мера значительно уменьшает величину паразитного импульса, возникающего на индуктивной нагрузке в момент отключения напряжения сети, и снижает вероятность отказа реле.

При прокладке кабелей внешних подключений необходимо разделять силовые и сигнальные цепи.

2.6 Модули  управления  с  интерфейсом  RS-485  коммутируются  друг  с  другом   и  с  ККМ  экранированными кабелями ( витая пара )  с волновым сопротивлением от 100    до  140 Ом. 

Рекомендуемый тип кабеля – ЭКСЭ-5 1х2х0,52 (изготовитель -ООО "Эликс-кабель", 117049, г.Москва, Ленинский проспект, дом11, строение 3) или другой кабель в виде экранированной пары  с волновым сопротивлением в указанном диапазоне.


Для обеспечения устойчивого обмена через интерфейс RS-485 между узлами в сети состоящей из контрольно-кассовой машины (ККМ),  и нескольких топливо-раздаточных колонок (ТРК) с модулями управления, необходимо, чтобы в интерфейсе RS-485  напряжение смещения в линии INP- (В) превышало напряжение в линии INP+(А) не менее чем на 200мV.


Для реализации такого гистерезиса необходимо устанавливать два равных по сопротивлению резистора. Один резистор должен быть включен между линией INP+ (А) и минусом изолированного источника питания VSS2,  второй резистор должен быть включен между линией INP- (В) и плюсом изолированного источника питания VCC2.


Схема подключения резистора (Rсогл.=120 Ом), обеспечивающего согласование линии, и резисторов (R1, R2), обеспечивающих необходимый гистерезис, приведена на рисунке1.



Рисунок 1

Конденсатор С1 между цепями плюс и минус изолированного источника питания (емкостью 0,1 мкФ) служит для фильтрации помех, наведенных на проводники этих цепей длиной до 2,5м.


В первом узле (ККМ) и в оконечных узлах  сети должны быть установлены согласующие резисторы сопротивлением 120 Ом. В промежуточных узлах сети  Rсогл  не должны  устанавливаться.


Сопротивление резисторов R1, R2 и номера узлов в сети, в которые устанавливаются эти резисторы, приведены в таблице 4.
Таблица 4

Количество
     Номиналы резисторов R1, R2 в узлах ветвей  сети, в кОм

узлов в сети
1
2
3
4
5
6
7

2
1,3
1,3






3
1,3
-
1,3





4
1,3
3,9
3,9
3,9




5
1,3
3,9
-
3,9
3,9



6
1,3
3,9
-
-
3,9
3,9


7
1,3
3,9
-
-
-
3,9
3,9


Конструктивно элементы R1, R2, Rсогл  и С1 (приведенные на рисунке1) размещаются пользователем на монтажной плате. Причем на плате рекомендуется размещать оба типономинала резисторов. Пользователем, в зависимости от количества узлов в сети,  ненужные резисторы выкусываются (используя данные таблицы 4).

      Схема соединений элементов на монтажной плате приведена на рисунке 2.









     Рисунок 2

2.7 При    использовании     для управления работой ТРК контрольно-кассовой машины "Дон-002Ф" необходимо обеспечить коммутацию линий интерфейса RS-485, встроенного в ККМ, и линий INP+(а), INP-(В), FGND в модулях управления  по  схеме, приведенной на рисунке 3. ККМ имеет четырёхканальный интерфейс RS-485. На рисунке 3 показано подключение ТРК к одному из каналов интерфейса RS-485. 











                                            Терминатор используется из комплекта ЗИП  на  ККМ





        Y – номер  ТРК


Подключение ТРК к другим каналам интерфейса аналогичное. При использовании четырёх каналов интерфейса желательно подключать к каждому каналу одинаковое количество ТРК.

Максимальное количество ТРК, подключаемых к ККМ:

                                - до 12 -ТРК с модулями управления С10-4, С10-4.01; 

                                - до 6  -ТРК с модулями управления С10-2, С10-2И. 


Если в ККМ один из каналов интерфейса RS-485 не используется, то на разъем этого канала должен быть установлен терминатор RS-485  ПГЩМ5.704.542  из комплекта ЗИП на ККМ.
            Экран кабеля подключается отдельным проводником к цепи защитного заземления только в одном месте ( например, возле ККМ). 

Локальная сеть интерфейса RS-485 должна последовательно обходить все узлы , начиная с первого узла ККМ. Длина отводов от линий сети не должна превышать 2,5 метра. Суммарная длина кабелей между узлами сети не должна превышать 200 метров. Кабели интерфейса RS-485 прокладываются отдельно от силовых цепей в стальных трубах.



2.8  Схема  соединения пультов "САПСАН" с модулем управления С10-2, С10-2И  приведена на рисунке 4.
















2.9 Параметры  датчиков  расхода  топлива:

- питание                         +5V±5%

- выходной  сигнал, импульсная  последовательность  со  следующими  параметрами:

       длительность    не  менее    - 1,5 ms


скважность                            - 2


перекрытие  сигналов фаз   - 0,25 периода  (см. рисунок 5)









Рисунок 5 -  Вид  сигналов  датчиков  расхода  топлива

2.10 Параметры  цепей  кнопок  и  датчиков  положения  пистолета:

- нормальное  состояние                                    – разомкнутое;

- ток  при  замыкании контактов,  не  более    – 10 mA;

- напряжение  на  разомкнутых  контактах,  не  более – 15V.
2.11 Для звуковой сигнализации использовать динамики мощностью 0,5W с сопро-тивлением обмотки  не  менее 8 Ом.

2.12 Модуль управления обеспечивает коммутацию индуктивных нагрузок переменного тока с напряжением до 250 V, 1 A по цепям управления насосами и клапанами.

В качестве коммутирующих устройств используются оптоэлектронные реле. 

2.13 Все подключения и отключения внешних устройств должны производиться только в обесточенном состоянии ТРК.

Места подсоединения проводов к клеммникам и винты клеммников должны быть покрыты герметиком типа гермосил. Разъемы подключения табло необходимо фиксировать в сочлененном состоянии расплавленной пластмассой с помощью монтажного пистолета.

2.14 Никакие виды ремонтных работ на месте эксплуатации модуля управления не допускаются. При  выходе из строя модуля управления он заменяется и дальнейший ремонт производится на специализированном предприятии или на заводе-изготовителе. Для замены процессора  и FLACH-памяти рекомендуется использовать экстрактор PLCC модели LY-2046.

2.15 Схема соединения пульта "Гранит-2-485С"  с модулями управления типа С10-

приведена на рисунке 6.




                                      Рисунок 6

2.16 Схема кабеля для  подключения к модулям С10-4, С10-4.01 светодиодного табло.








Примечание: 1. Длина кабеля - 500мм.

                       2. Монтаж между розетками XS1 и XS2 выполнить кабелем ЛКВ-10, цепи "63" и"64"- проводом  НВ-0,35.

                 3. Гнёзда XS3, XS4 типа  SMF-01T-1,0

                      4. На модулях С10-4, С10-4.01 при подключении светодиодного табло необходимо перекусыванием перемычки  отключить ионистор С15.

                                                      3  Хранение

Модули  управления  должны  храниться  у  изготовителя  и  получателя  в неотапливаемых  складских  помещениях при  температуре  воздуха  от  минус  50(С  до  плюс  50(С  и  относительной влажности воздуха не  более 85% .  В  помещениях  не  должно быть агрессивных  примесей  (паров  кислот, щелочей),  вызывающих  коррозию.

                                        4  Транспортирование

4.1 Транспортирование  модулей управления   следует  проводить  закрытым транспортным  средством  любого  вида  при  соблюдении  условий транспортирования :

- температура окружающего воздуха  от  минус   50(С  до  плюс  50(С;

- относительной  влажности  воздуха  до  95%  при  35(С;

- атмосферное  давление  от  84  до 107 аПа  (от  630  до 800 мм  рт. ст.);

- ударные  нагрузки  многократного  действия  с  пиковым  ударным  ускорением  не  более  147 м/с2 (15g)  при  длительности  действия  ударного ускорения  10(15 мс

4.2 Транспортирование  должно  проводиться  в  соответствии  с  правилами  перевозки

грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ  А
Модуль управления С10-4,  С10-4.01.Схема расположения внешних подключений


































 



J1…J4 – Вилка  ВН-10  (IDC-10)  - 4шт.     

J5…J23,  J26…J32,  J34 – Клеммник  ТВ-01 (2 контакта) – 28шт.

ПР

ИПРИЛОЖЕНИЕ  Б

Модуль управления С10-2,  С10-2И. Схема расположения внешних подключений































        J1…J4 – Вилка  ВН-10  (IDC-10)  - 4шт.



        J5…J12,  J15…J19,  J26…J27,  J29…J32 – Клеммник  ТВ-01 (2 контакта) – 20шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Модуль управления С10-4,  С10-4.01. Таблица внешних подключений

Обозначение провода
Откуда идет

(С10-4)
Обозначение сигнала
Куда поступает

(ТРК)

Кабель 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
J2:1

J2:2

J2:3

J2:4

J2:5

J2:6

J2:7

J2:8

J2:9

J2:10
Общ.

LIGHT

+5V

Общ.

IROUT
VIND

LOAD1

LOAD1

DATA

CLK
Табло 1

ЖКИ



Кабель 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
J4:1

J4:2

J4:3

J4:4

J4:5

J4:6

J4:7

J4:8

J4:9

J4:10
Общ.

LIGHT

+5V

Общ.

IROUT
VIND

LOAD3

LOAD3

DATA

CLK
Табло 3

ЖКИ



Кабель 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
J1:1

J1:2

J1:3

J1:4

J1:5

J1:6

J1:7

J1:8

J1:9

J1:10
Общ.

LIGHT

+5V

Общ.

IROUT
VIND

LOAD2

LOAD2

DATA

CLK
Табло 2

ЖКИ



Обозначение провода
Откуда идет

(С10-4)
Обозначение сигнала
Куда поступает

(ТРК)

Кабель 4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

59

60

61

62

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

27
28

29

30

25

26

01

02

03

04

05

06


J3:1

J3:2

J3:3

J3:4

J3:5

J3:6

J3:7

J3:8

J3:9

J3:10

J29:1(ХР59)

J29:2(ХР60)

J30:1(ХР61)

J30:2(ХР62)

J6:1(ХР11)

J6:2(ХР12)

J7:1(ХР13)
J7:2(ХР14)
J8:1(ХР15)
J8:2(ХР16)
J9:1(ХР17)
J9:2(ХР18)
J10:1(ХР19)
J10:2(ХР20)
J11:1(ХР21)
J11:2(ХР22)
J12:1(ХР23)
J12:2(ХР24)
J13:1(ХР27)
J13:2(ХР28)
J14:1(ХР29)
J14:2(ХР30)
J15:1(ХР25)
J15:2(ХР26)
J31:1(ХР1)
J31:2(ХР2)
J32:1(ХР3)
J32:2(ХР4)
J36:1(ХР5)
J36:2(ХР6)
Общ.

LIGHT

+5V

Общ.

IROUT
VIND

LOAD4

LOAD4

DATA

CLK

~220V

Защит. заземление

Защит. заземление

~220V

VSS1

KKN1

KKN2

KKN3

KKN4

KPS1

KPS2

KPS3

KPS4

VCC1 

KF1A (фаза 1А)

KF1B (фаза 1В)

KF2A (фаза 2А)

KF2B (фаза 2В)

KF3A (фаза 3А)

KF3B (фаза 3B)

KF4A (фаза 4А)

KF4B (фаза 4B)

VCC1

VSS1

INP- (В)
INP+ (А)
FGND

FGND

VSS2

VCC2


Табло 4

ЖКИ

Сеть ~220V

-12V

Кнопка 1

Кнопка 2

Кнопка 3

Кнопка 4

Пистолет 1

Пистолет 2

Пистолет 3

Пистолет 4

+12V
Датчик 1

Датчик 2

Датчик 3

Датчик 4
+12V

-12V

Связь  с  ККМ

   Монтажная плата с резисторами


65

66

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

31

32

33

34

35

36

37

38
J5:1(ХР65)
J5:2(ХР66)
J28:1(ХР39)
J28:2(ХР40)
J34:1(ХР41)
J34:2(ХР42)
J16:1(ХР43)
J16:2(ХР44)
J17:1(ХР45)
J17:2(ХР46)
J18:1(ХР47)
J18:2(ХР48)
J19:1(ХР49)
J19:2(ХР50)
J20:1(ХР51)
J20:2(ХР52)
J21:1(ХР53)
J21:2(ХР54)
J24:1(ХР31)
J24:2(ХР32)
J25:1(ХР33)
J25:2(ХР34)
J26:1(ХР35)
J26:2(ХР36)
J27:1(ХР37)
J27:2(ХР38)
VCC (+5V)

BEEP

H17 (ноль)

H18 (фаза)

H19(ноль)
H20(фаза)

H21(ноль)

H22(фаза)

H23(ноль)

H24 (фаза)

H25(ноль)
H26(фаза)

H27(ноль)
H28(фаза)

H29(ноль)
H30(фаза)

H31(ноль)
H32(фаза)

H45(ноль)
H46(фаза)

H47(ноль)
H48(фаза)

H53(ноль)
H54(фаза)

H55(ноль)
H56(фаза)
Звуковая

сигнализация
Отсечной клапан 1

Клапан   долива 1

Отсечной  клапан 2

Клапан долива 2
Отсечной клапан 3

Клапан долива 3

Отсечной клапан 4

Клапан долива 4

Насос 1
Насос 2
Насос 3

Насос 4

                 63                            J35:1(XP63)                       +5В                       Питание светодиодного 

                 64                            J35:2(XP64)                     общ. +5В                 табло


В столбце таблицы "Откуда идет" в скобках дано обозначение штырей PТ-01Т-1,0В

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г

Модуль управления С10-2,  С10-2И. Таблица внешних подключений

Обозначение провода
Откуда идет

(С10-2)
Обозначение сигнала
Куда поступает

(ТРК)

Кабель 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
J2:1

J2:2

J2:3

J2:4

J2:5

J2:6

J2:7

J2:8

J2:9

J2:10
Общ.

LIGHT

+5V

Общ.

IROUT
VIND

LOAD1

LOAD1

DATA

CLK
Табло 1



Кабель 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
J4:1

J4:2

J4:3

J4:4

J4:5

J4:6

J4:7

J4:8

J4:9

J4:10
Общ.

LIGHT

+5V

Общ.

IROUT
VIND

LOAD3

LOAD3

DATA

CLK
Табло 3



Кабель 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
J1:1

J1:2

J1:3

J1:4

J1:5

J1:6

J1:7

J1:8

J1:9

J1:10
Общ.

LIGHT

+5V

Общ.

IROUT
VIND

LOAD2

LOAD2

DATA

CLK
Табло 2



Кабель 4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
59

60

61

62

11

12

13

14

15

16

18

20

21

22

27

28

25

26

01
02

03

04

05

06

65

66

43

44

45

46


J3:1

J3:2

J3:3

J3:4

J3:5

J3:6

J3:7

J3:8

J3:9

J3:10
J29:1(ХР59)

J29:2(ХР60)

J30:1(ХР61)

J30:2(ХР62)

J6:1(ХР11)

J6:2(ХР12)

J7:1(ХР13)
J7:2(ХР14)

J8:1(ХР15)
J8:2(ХР16)
J9:2(ХР18)
J10:2(ХР20)
J11:1(ХР21)
J11:2(ХР22)
J13:1(ХР27)
J13:2(ХР28)
J15:1(ХР25)
J15:2(ХР)26 
J31:1(ХР1)
J31:2(ХР2)
J32:1(ХР3)
J32:2(ХР4)
J36:1(ХР5)
J36:2(ХР6)
J5:1(ХР65)
J5:2(ХР66)
J16:1(ХР43)
J16:2(ХР44)
J17:1(ХР45)
J17:2(ХР46)

Общ.

LIGHT

+5V

Общ.

IROUT
VIND

LOAD4

LOAD4

DATA

CLK

~220V

Защит. заземление

Защит. заземление

~220V

VSS1

KKN1

KKN2

KKN3

KKN4

KPS1

KPS3

VCC1 

KF1A (фаза 1А)

KF1B (фаза 1В)

KF3A (фаза 2А)

KF3B (фаза 2В)

VCC1

VSS1

INP- (В)

INP+ (А)

FGND

FGND

VSS2

VCC2

VCC (+5V)

BEEP

H21 (ноль)

H22 (фаза)

H23(ноль)
H24(фаза)


Табло 4

Сеть ~220V
-12V

Кнопка 1

Кнопка 2

               Кнопка 3      БМУ 
Кнопка 4

Пуск 1 колонки

Пуск 2 колонки

+12V
Датчик 1

Датчик 2

+12V

Общий пульта Сапсан
Связь  с  ККМ

Монтажная плата 
с резисторами 

Звуковая

        сигнализация

                Отсечной

                 клапан

                       Насос 1 +       

                клап. снижения

             

Обозначение провода
Откуда идет

(С10-2)
Обозначение сигнала
Куда поступает

(ТРК)

51

52

53

54

35

36

39

40


J20:1(ХР51)
J20:2(ХР52)
J21:1(ХР53)
J21:2(ХР54)
J26:1(ХР35)
J26:2(ХР36)
J28:1(ХР39)
J28:2(ХР40)

H29(НОЛЬ)

H30(ФАЗА)

H31(НОЛЬ)

H32 (ФАЗА)

H53 (+12V)

H54 

H17(+12V)
H18


                        Отсечной                                            

                         клапан

                   Насос 2 +

               клапан снижения

VCC 1

10 мл  имп. на ВХ. 2     первого пульта Сапсан

VCC 1

10 мл  имп. на вх. 2     второго пульта Сапсан
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KKN1








J29     J30      





1





1





   J1





   J2





  1   2   1    2





1





1





   J3





   J4





J21





2


1


2


1





Переключатель  режимов





J20





ON


OFF





�
�
�
�
�
�
�
�
�






    1     2     3    4    5    6     7    8





       1


       2





  J35


  





XS3  





J5  





     1


     2





2


1





2


1





J17





J26





J16





 J32  





 J31

















1


2


1


2





1


2





2


1








2


1





 J36  





J28





2    1                 





2    1                 





2    1                 





J10       J9        J8       J7      J6





2    1                 





          J13      J15                J11





Вместо клеммников ТВ-01 допускается установка  40 штырей РТ-01Т-1,0В.


Положение переключателя №3 "OFF" устанавливает скорость 9600, "ON" - 2400.





XS2   Розетка  HU10





"64"





"63"





XS1   Розетка  IDC10





9





8





8





7





7





6





6





5





5





4





4





3





3





2





2





1





1





10





10





Конт.





9





Конт.





CLK





CLK





DATA





DATA





LOAD





LOAD





LOAD





VDD





IROUT





GND





GND





+VN





VCC4





LH





LIGHT





GND





GND





Цепь





Цепь





VIND









































































































































































































































Обозначение провода�
Откуда идет


(С10-4)


�
Обозначение сигнала�
Куда поступает


(ТРК)�
�
�
�
�
�
�






    1


колон-     


    ка








В столбце таблицы "Откуда идет"  в скобках дано обозначение штырей  РТ-01Т-1,0В
















































































2


колон-


ка





Пульт"САПСАН"


№1





Пульт"САПСАН"


№2





Т





11





Эл. блок          2Б  Контакт





Общий            5Б





Вх.2                 6А





Цепь           Контакт





Цепь           Контакт





Вх.2                 6А





Общий            5Б





Эл. блок          2Б  Контакт





1


2


1


2


1


2





J31





J32





J31





J36








Конт





10





 4





GND











A (+)





В (-)





Цепь





Модуль  С10-





"Гранит-2-485С"





XS4  





62





65


66  








01


02  








03


04  








05


06  








32


31  








34


33  








36


35  








40


39  








38


37  








11





12





42


41  








44


43  








46


45  








48


47








50


49  








52


51  








54


53  








VSS1





~ 220B





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





B  (INP - )





VSS





BEEP





VCC (+5B)





F GND





F GND





VSS2





VCC2 (+5B)





  2   1   2   1    2   1





  2    1   2   1





   2   1   2   1   2   1





   2   1   2   1





KPS4





KPS3





KPS1





KKN3





VCC1 (+12B)





VCC1 (+12B)





VSS1





KF1A





KF1B





KF2A





KF2B





  Насос 4





KF3B





KF3A





KF4A





~ 220B





Защитное заземл.





Защитное заземл.





Табло 1





Табло 2





Табло 4





Табло 3





Н32 (фаза) Клапан    долива 4





Н30 (фаза) Клапан отсечной 4





Н26 (фаза) Клапан отсечной 3





Н28 (фаза) Клапан    долива 3





Н22 (фаза) Клапан отсечной 2





Н24 (фаза) Клапан    долива 2





Н18 (фаза) Клапан отсечной 1





Н20 (фаза) Клапан    долива 1





Н31 (ноль) 





Н29 (ноль) 





Н27 (ноль) 





Н25 (ноль) 





Н23 (ноль) 





Н21 (ноль) 





Н19 (ноль) 





Н47 (ноль) 





Н48 (фаза) 





Н17 (ноль) 





Н54 (фаза) 





Н53 (ноль) 





Н56 (фаза)  





Н55 (ноль) 





Н46  





Н45  





  Насос 3





  Насос 2





  Насос 1





А  (INP + )





VCC (+5B)





Защитное заземл.





Защитное заземл.





~ 220B





~ 220B





А  (INP + )





VCC2 (+5B)





VSS2





F GND





B  (INP - )





F GND





2    1                 





2    1                 





2    1                 





2    1                 





60





59





62





61





11





12





14





13





15





16











18











20





21





22





25





26





27





28





Табло 4





Табло 3





Табло 2





Табло 1





VCC (+5B)





VCC (+5B)





BEEP





VSS





KF3B





KF3A





KF1B





KF1A





VSS1





VCC1 (+12B)





VCC1 (+12B)





Н29 (ноль) 





KPS3





Н31 (ноль) 





KPS1





KKN3





KKN4





KKN2





KKN1





VSS1





Н30 (фаза) 





Н32 (фаза) 





Н21 (ноль) 





Н22 (фаза) 





Н23 (ноль) 





Н24 (фаза) 





ТРК2  





ТРК1  





Клапан  отсечной





Клапан  отсечной





Клапан  снижения 


+ Насос 2





Клапан  снижения 


+ Насос 1





Н53 (+12В) 





Н54 (ВХ2-САПСАН №1) 





Н18 (ВХ2-САПСАН №2) 





Н17 (+12В) 





01


02  








63


64  








65


66  








03


04  








05


06  








46


45  








44


43  








40


39  








52


51  








54


53  








36


35  








Питание табло   светодиодного





Питание табло   светодиодного
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