Модуль индикации трехстрочный

Руководство  по  среднему  ремонту

ПГЩМ3.858.770  РС

     1.
ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящее руководство по среднему ремонту (РС) является ремонтным документом, соблюдение требований которого обязательно при выполнении ремонта и диагностики неисправностей модулей индикации  трехстрочных    МИ17 – 00, МИ17 – 01  (далее по тексту модули МИ17). 

1.2. Модули МИ17-00 и МИ17-01 предназначены для использования в топливо-раздаточных колонках (ТРК) и в их составе могут использоваться на любых автозаправочных станциях (АЗС). 
1.3. Питание модулей:

· МИ17-00 осуществляется от:

вариант 1 - питание от двух источников напряжения,   В:

       - стабилизированное                                                                                                + 5 ( 0,25

      - нестабилизированное                                                                                             + 9 ( 1

вариант 2 - питание от одного стабилизированного источника напряжения,  В        +5( 0,25

     -   МИ17-01 осуществляется от    стабилизированного источника напряжения,  В        +5( 0,25

1.4. Климатические условия эксплуатации модулей МИ17:

· температура окружающей среды от -40(С до +50(С;

· относительная влажность окружающего воздуха при 30(С до 100%;

· атмосферное давление от 84 кРа до 107 кРа (от 630мм рт.ст. до 800мм рт.ст.).

1.5. Модули МИ17 могут эксплуатироваться в условиях воздействия на них вибрации с амплитудой не более 0,15мм в диапазоне частот от 5Гц до 35Гц.

1.6. Технические документы, которые используют вместе с руководством по среднему ремонту, приведены в ведомости документов для ремонта ПГЩМ3.858.770 ВР.

1.7.Основные технические данные модулей приведены в эксплуатационных документах  на  соответствующий модуль.          

1.8. По вопросам, связанным с эксплуатацией модулей МИ17 в период гарантийного и послегарантийного обслуживания необходимо обращаться в специализированные предприятия по обслуживанию модулей МИ17, а в случае их отсутствия - на предприятие-изготовитель.

1.9. На месте эксплуатации модули МИ17 не ремонтируются.

В случае выявления дефекта в модулях МИ17 их заменяют на годные предприятием-изготовителем или  специализированными предприятиями по обслуживанию модулей  управления из имеющихся у них резервов.

   2.
Указание мер безопасности

2.1. Организация и проведение работ по ремонту и наладке  модулей МИ17 должны осуществляться в соответствии с “Правилами устройства электроустановок” (ПУЭ), “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ), “Правилами техники безопасности и производственной санитарии” и производственными инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

2.2. К работе по ремонту модулей допускаются лица, изучившие настоящий документ, документы, перечисленные в ведомости для ремонта ПГЩМ3.858.770 ВР, инструкцию по технике безопасности при работе на применяемом оборудовании, а также прошедшие местный инструктаж по технике безопасности труда, прошедшие обучение на предприятии-изготовителе и имеющие соответствующее удостоверение.

2.3. Работу по наладке модулей МИ17 допускается выполнять единолично работнику, имеющему квалификацию групп по электробезопасности не ниже третьей с присутствием вблизи рабочего места по наладке модулей  второго лица.

2.4. Источником опасности являются цепи сетевого электропитания 220В оборудования,  используемого при ремонте модулей МИ17 . 

2.5. Все операции по обеспечению доступа к цепям сетевого питания 220В  должны производиться только в обесточенном состоянии оборудования. 

2.6. При ремонтных работах используемое оборудование должно быть надежно заземлено через клеммы на корпусах и имеющих маркировку     “     “.

2.7. Для ремонтных работ необходимо пользоваться паяльником с питающим напряжением не более 42В и с заземленным сердечником.

2.8. С целью защиты БИС модулей МИ17 от пробоя работник, производящий ремонт модулей , должен иметь на руке антиэлектростатический браслет, подключенный к защитному заземлению.

      3. Дефектация  модулей МИ17

3.1. Для проверки работоспособности и поиска неисправностей в модулях МИ17 необходимо оборудование, приборы и инструменты согласно Приложению 2.

3.2.   Проверку работоспособности модулей МИ17 проводить в следующем порядке:

3.2.1. Произвести визуальный осмотр модуля и убедиться:

·  в отсутствии механических повреждений;

·  в отсутствии вздутия или трещин в электролитических конденсаторах и др. элементах;

·  в отсутствии обуглившихся или  изменивших цвет участков печатных плат, резисторов и др. элементов;

·  в отсутствии растрескивания  печатной платы и обрывов печатных проводников;

в отсутствии следов поверхностного перекрытия разрядов на печатной плате. 

3.2.2.
Проверить, что оборудование ККМ, модуль С10-М и имитатор ТРК обесточены (сетевые переключатели находятся в положении «Выкл», сетевые вилки не вставлены в сетевые розетки).

3.2.3.
Проверить, что оборудование ККМ «Дон-002Ф», модуль С10-М и имитатор ТРК надежно заземлены.

3.2.4.
Подключить проверяемый модуль МИ17 к  модулю С10 - М, модуль С10-М к ККМ «Дон-002Ф»   (или IBM PC с программой "Родник") и к имитатору ТРК (через СПУТНИК). Убедиться визуально в правильности произведенных подключений  (см. Приложение 1).

3.2.5.
Подключить вилки сетевых кабелей ККМ «Дон-002Ф», имитатора ТРК, модуля   С10-М к обесточенным розеткам устройства распределительного (сетевого питания) И9М3.856.039 (устройство распределительное - выключено).

  3.2.6. Произвести включение распределительного устройства И9М3.856.039, включить ККМ «Дон-002Ф» и имитатор ТРК соответствующими сетевыми переключателями. 

Проверить наличие питающих напряжений на элементах проверяемого модуля МИ17 руководствуясь соответствующей схемой электрической принципиальной.

После контроля  питающих напряжений проверить осциллографом функционирование схемы генератора и рестарта микропроцессора. 

Проверить интерфейс связи проверяемого модуля МИ17 с управляющим модулем С10-М просмотром с  помощью осциллографа правильности функционирования цепей управляющих сигналов и данных и осуществляя контроль уровней  управляющих сигналов и данных на выводах элементов схемы. 

Для проверки  модулей индикации используется тестовая программа (предназначенная для проверки модулей управления С10-М) CCAT.EXE для задания команд отпуска топлива и контроля состояния каналов   и    программа управления ТРК “Родник”.

3.2.7. Произвести запуск рабочей программы ККМ «Дон-002Ф» и произвести проверку работоспособности модуля МИ17 в нормальных условиях эксплуатации при сетевом питающем напряжении 220В. 

Проверку провести в следующей последовательности:

Провести отливы топлива:

· по одному из каналов произвести отливы топлива поочередно дозами 2, 50, 100 литров;

· произвести отлив топлива дозой 1000 литров приостанавливая отпуск топлива клавишами оператора и датчиком положения пистолета, используя варианты: продолжить и возврат. 

В процессе проверки контролировать правильность информации отображаемой на табло. 

Проверку на функционирование провести в объеме требований и методов испытаний технических условий  ТУ 4213-001-29686165-02.

3.3.
Критерием работоспособности модулей МИ17 является безошибочное отображение на индикаторах результатов отпуска топлива  при проверке на функционирование модулей С10-М в объеме требований и методов испытаний технических условий  ТУ 4213-001-29686165-02.

3.3.1.
При обнаружении ошибок в процессе проверки модулей МИ17 для их устранения необходимо руководствоваться также рекомендациями, изложенными в таблице1.

Таблица 1
№ п/п
Внешнее проявление неисправности
Вероятная причина
метод обнаружения

1
При включении питания модуля МИ17 ни один из индикаторов не светится.
Отсутствует питание +5V на индикаторах.
Проверить наличие напряжения питания

2
При включении питания модуля МИ17 один или несколько индикаторов не светятся или имеют очень пониженное свечение
Неисправность индикаторов, отсутствует или пониженное питающее   напряжение.
Проверить питающее напряжение. Заменить неисправные индикаторы

3
При включении питания модуля МИ17 отсутствует режим связи с модулем    С10-М
Неисправность в цепи  интерфейса.
Проверить кабель связи 

4
При включении питания модуля МИ17 отсутствует 

мигание в строке "литры"
Неисправность в цепи питающего ионистора или генератора мигания.
Проверить соответствующую цепь

5
Модуль МИ17 не реагирует на команды от ККМ
Неисправен микропроцессор  или испортилась программа в его памяти.
Заменить микропроцессор, переписать программу.






6
Неверная информация на одном из индикаторов
Неисправна микросхема регистра хранения данных
Заменить микросхему

     4. Порядок разборки и сборки схемы проверки модулей МИ17

4.1. Отключить ККМ (или IBM PC), модуль С10-М и  имитатор ТРК от сети.

4.2. Отключить модуль МИ17 от питающего напряжения.

4.3. При необходимости изъятия из модуля МИ17 полупроводниковых приборов работник, производящий работы, должен одеть на руку антиэлектростатический браслет.

4.4. Отключить от модуля МИ17 цепи  связи с управляющим модулем.

4.5. Сборку схемы проверки модулей МИ17 необходимо проводить в обратном порядке. 

   5. Указания по замене составных частей

5.1. Рабочее место для ремонта модулей МИ17 должно  быть оборудовано в соответствии  с правилами техники безопасности, укомплектовано настоящим руководством, технической документацией на модули МИ17 и модули управления С10-М, технической документацией на ККМ «Дон-002Ф»  (IBM PC) необходимой контрольно-измерительной аппаратурой, инструментом и материалами.

5.2. Рабочий стол должен быть покрыт токонепроводящим материалом и не накапливающим статическое электричество.

5.3. При ремонте модулей МИ17 необходимо применять паяльник, работающий при напряжении не более 42В.

5.4. для защиты полупроводниковых приборов от статического электричества необходимо  применять антиэлектростатический браслет.

5.5. При измерении и контроле работы полупроводниковых приборов запрещается делать короткое замыкание выводов проверяемых приборов.

5.6. Замену полупроводниковых приборов, радиоэлементов необходимо производить при температуре нагрева рабочей части паяльника (250(5)(С. Пайку производить с использованием теплоотвода, которым может служить пинцет. Время пайки любого вывода не более 3-5 сек., т.к. перегрев места пайки может привести к выходу из строя элемента или отслаиванию печатного проводника.
   6.
Проверка и испытание после ремонта

6.1. После устранения неисправности модуль МИ17 проверяют согласно требований раздела “Дефектация модулей МИ17”.

6.2. После проведения ремонта техническое освидетельствование модуля МИ17 проводится проверкой его работоспособности и контроль его функциональных характеристик при нормальных условиях эксплуатации.

6.3. По результатам произведенного ремонта модуля МИ17 предприятие, производившие ремонт, составляет АКТ в котором указываются следующие сведения:

· Заводской номер модуля МИ17 -…..

· Дата изготовления.

· Наработка с начала эксплуатации.

· Количество ремонтов.

· Наработка после последнего ремонта.

· Причина поступления в ремонт (по сопроводительному документу).

· Фактическая причина неработоспособности.

· Сведения о проведенных заменах элементов в процессе ремонта.


Приложение 1

Схема соединений оборудования для 

проведения испытаний модулей МИ17-00, МИ17-01

















Приложение 2

(обязательное)

Перечень применяемого оборудования, приборов, инструмента

№

п/п
Наименование

оборудования
Обозначение
Кол-во
Назначение

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


ККМ “Дон-002Ф” с пакетом прикладных программ “Родник”
 с интефейсом RS-485

(или IBM PC с ППП “Родник" 
с интефейсом RS-485”)

Имитатор ТРК однопостовой

Табло ЖКИ/светодиодное

Комбинированный прибор

Электропаяльник

Осциллограф

Вольтметр универсальный цифровой

Пинцет

Кусачки

Скальпель

Монтажный пистолет для крепления элементов расправленной пластмассой

Отвертка 7810-0907

Отвертка 7810-0921

Отвертка 7810-1033

Отвертка 7810-0978

Технологический модуль С10-4М

Спутник (изготов. з-д "Процессор)

Устройство распределительное (сетевого питания) 
ПГЩМ2.791.094 ТУ

ПГЩМ2.791.098

Ц4352

Не более 42В

С1-92

В7-27А/1

ГОСТ 17199-88

ГОСТ 17199-88

ГОСТ 17199-88

ГОСТ 17199-88

 ТУ 4213-001- 29686165 - 02
И9М3.856.039
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Для проверки работы модуля С10
 

19

20
Комплект дискет с тестами

Интерфейс  RS-485
ПГЩМ3.858.767
1 комплект

1


Примечание: Допускается использовать другие типы оборудования, приборов, инструмента аналогичного назначения с параметрами не хуже указанных.
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Разработчик  и  изготовитель:  


ООО   ИВФ  "МИКРОТЕХ"


394063,  г. Воронеж,  Ленинский пр-т, 160


Телефон (0732) – 23 – 43 - 77 


Т/факс    (0732) – 24 – 03 - 53


E-mail: mt@artn.ru








Имитатор ТРК

























































































~220В


50ГЦ





~220В


50ГЦ





Терминатор


 RS-485





СПУТНИК





Выход2





Выход1





~220В


50ГЦ





Проверяемый модуль индикации


МИ17





Модуль С10-М


  J36                     J43





                            J40





"СПУТНИК"








Устройство 


распределительное


И9М3.856.039





Интерфейс RS-485


ПГЩМ3.858.767





ККМ "Дон-002"


или IBM-PC
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