Порядок доработки модулей С10 ред. 5 и установка версии V6.07 прошивки ПЗУ UTRK 113M, обеспечивающие повышение помехоустойчивости модулей.

1. исключить диод VD6;
2. контакт "+VD6" соединить перемычкой с VCPP;
3. заменить СЗ (0,47 мкФ) на конденсатор (типа К53-14-10В - 6,8 мкФ);
4. установить R3 - 20 кОм;
5. сделать порез между общей точкой R3, СЗ и контактом U1.10;
6. установить перемычки между:
· общей точкой R3, СЗ и U37.11;

-  U37.10 и U37.9;
- U37.8 иU1.10.  
7. установить вместо перемычки W3 диод VD10 типа 1N5817 (1N5819);
8. установить ионистор С10 емкостью 0,22 Ф/5,5 В (или 0,47 Ф; 1,0 Ф);
Изменения внести во все модули серии С10.

 В перечне элементов внести изменения:
· R3 - ввести 20 кОм;
· C3 - заменить 0,47 мкФ на 6,8 мкФ;
· VD6 - исключить;
· VD10- ввести 1N5817 (1N5819);
· С10 - ввести ионистор 0,22 Ф/5,5 V (или 0,47 Ф, или 1,00 Ф).
