


              МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ ОДНОСТРОЧНЫЙ 

                               МИ10-03  ПГЩМ3.858.771 

                               МИ10-05  ПГЩМ3.858.771-01
Руководство по эксплуатации

ПГЩМ3.858.771 РЭ
Настоящее руководство по эксплуатации,  объединённое с паспортом, предназначено для изучения конструкции, состава и принципа действия модулей индикации однострочных МИ10 - 03 ПГЩМ3.858.771 и МИ10 – 05 ПГЩМ3.858.771 - 01 (далее по тексту  -  модуль индикации) для обеспечения правильности их применения и является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием – изготовителем основные параметры и технические характеристики.

Отличительные особенности исполнений модулей индикации приведены в разделе "Технические характеристики" настоящего РЭ.
               1     Назначение

1.1 Модуль индикации  предназначен для отображения цифровой информации об отпущенной дозе в отсчетных устройствах  контроллеров ТРК на любых АЗС.

1.2  Модуль индикации предназначен для установки в корпусе  со  степенью  защиты  IP54  по    ГОСТ 14254-96.

1.3  Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от минус 40 до плюс 50(С;

- относительная влажность до 98%  при 25(С;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);

- вибрация с амплитудой не более 0,35 мм в диапазоне частот от 5 до 35 Гц;

- режим работы непрерывный, автоматический.

Сокращения, применяемые в настоящем руководстве по эксплуатации:

АЗС - автозаправочная станция;

ТРК - топливораздаточная колонка.

Условное обозначение модулей индикации  при их заказе и в документации другой продукции состоит из наименования и обозначения.

Пример записи обозначения модуля индикации:

· Модуль индикации однострочный МИ10 – 05  ПГЩМ3.858.771 – 01.

2 Технические  характеристики

2.1 Способ отображения информации :                        цифросимвольный

2.2  Количество разрядов индикатора                            3 ( для МИ10 – 03  ПГЩМ3.858.771)

                                                                                           5 ( для  МИ10 – 05  ПГЩМ3.858.771-01)

2.3  Высота символа   строки                                          25,4 мм

2.4  Способ передачи информации на модуль    -     последовательный            

2.5  Напряжение питания, В                                           5,5 ( 0,5

2.6  Максимальный ток потребления, мА , не более   180 (для МИ10 – 03  ПГЩМ3.858.771)

                                                                                          210 (для МИ10 – 05  ПГЩМ3.858.771-01)    

2.7  Время отображения информации в аварийном режиме не менее 5 мин.

2.8  Габаритные размеры не более:   230х100х21 мм (для МИ10 – 03  ПГЩМ3.858.771),

                                                               230х100х27 мм (для МИ10 – 05  ПГЩМ3.858.771-01).

Габаритные  и присоединительные размеры платы модуля индикации приведены на рисунке 1. 
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            Рисунок 1-  Габаритные и присоединительные размеры

                                              модуля индикации 

2.9   Масса не более 0,150 кг.

2.10 Режим работы - непрерывный, автоматический

2.11. Средняя наработка на отказ - не менее 10000 ч, при ежедневной наработке 24 ч.


2.12. Среднее время восстановления работоспособности - 0,67ч.


2.13 Средний срок службы не менее 10 лет

             3     Комплект поставки

В  комплект  поставки модулей управления  должны входить  устройства  и  эксплуатационные  документы, перечисленные  в  таблице  1.

Наименование
Кол-во на исполнение ПГЩМ3.858.771 -


-
01

Модуль индикации однострочный МИ10 – 03  ПГЩМ3.858 771
1 
-

Модуль индикации однострочный МИ10 – 05 ПГЩМ3.858 771 - 01
-
1 

розетка IDC-10
1
1 

розетка HU-5

1 





ПГЩМ3.858.771  СБ        Сборочный чертёж
1
-





ПГЩМ3.858.771-01  СБ   Сборочный чертёж
-
1 





Руководство по эксплуатации
1 
1 

4      Устройство и принцип работы 

В состав модуля индикации входят :
- одна строка семисегментных индикаторов красного свечения для отображения дозы отпущенного продукта;
- схема управления на базе микроконтроллера АТ89С2051, обеспечивающая режим динамической индикации.

В состав модуля индикации входят ионисторы и микросхема генератора МАХ824 или НСF4098, обеспечивающие в аварийном режиме в случае пропадания  питания  высвечивание информации о последней отпущенной дозе (в литрах) в мерцающем режиме в течение 5мин (не менее) . До наступления аварийного режима ионисторы должны заряжаться не менее 15 мин, что гарантирует время аварийного режима - 5 мин.

 Если аварийный режим модуля наступил менее чем через 15 мин после включения питания, допускается искажение информации о последней отпущенной дозе.
Информация и напряжение питания +5 В (VCC) передаются через 10 контактный разъем.

На рисунке 2 указано расположение сигналов и цепей питания на контактах разъемов для внешних подключений модулей индикации МИ10.

                                           XP1


                                      XP1- вилка ВН-10R                                                       
                                                     Рисунок 2

            Для подогрева ионисторов на модулях индикации установлен нагревательный элемент из саморегулирующейся нагревательной ленты типа 31FSR2, или 17FSR2, или 25FSR2 соответственно с параметрами 31, или 17, или 25 Вт/м  при питании от сети переменного тока напряжением 220В, частоты 50 Гц. 

         В  приложении1   приведен   ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ   на модули МИ10-03, МИ10-05.
            В  Приложениях 2, 3 приведены соответственно схемы  на  модули МИ10-03, МИ10-05.

5 Указание мер безопасности 
              5.1  К модулям индикации подводится напряжение 220 В переменного тока. Поэтому запрещяется производить любые монтажные работы при включённом напряжении питания.

Монтаж и демонтаж модуля индикации, его подключение и отключение, а также ремонтные  работы должны производиться только в обесточенном состоянии модуля индикации:  при отключенном  напряжении ~ 220В для питания нагревательного элемента и отключенном напряжении  +5В    для питания модуля  . 

             6    Гарантийные обязательства 
             6.1  Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие модуля индикации требованиям государственных стандартов и  действующей технической документации  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

6.2  Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления модуля индикации. 

6.3  Гарантийный срок эксплуатации модуля индикации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. 

6.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя модули. 

6.5  При  наличии  механических  повреждений или нарушения покрытия электроизоляционным  защитным лаком    претензии  по  качеству  работы  не  принимаются  и  гарантийный  ремонт  не  производится. 

6.6  По вопросам, связанным с эксплуатацией модулей индикации в период гарантийного и послегарантийного обслуживания, необходимо обращаться в центры технического обслуживания, а в случае их отсутствия - на предприятие-изготовитель.

              7    Свидетельство о приёмке
Модуль индикации однострочный МИ10 – 0 ……   
                                        ПГЩМ3.858.771 –  ……   №___________________

        с программным  обеспечением:

Назначение  ПО
Имя  файла  прошивки
Номер  версии    



V.





изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

              Представитель  изготовителя

М.П.__________________                  ______________        __________________  

                     (число, месяц, год)                                                 (личная подпись)                          (Ф.И.О.)

.

 Приложение 1

Модуль индикации однострочный    

МИ10-03, МИ10-05       Перечень элементов
Поз.

обозначение
Наименование
Кол.
Примечание

С1,С2
С3

С4, C5
     С7

    С8, С20,С21

С10, С11, 
С16, C17

C18*

 С13…С15

С25

D1 

D2

D3…D5

D8

VD1…VD7

VD8

VD10, VD11**

              VD9**

VT1…VT3

VT4,VT5**

VT6
  К10-17б-М47-33пФ(5% ВК

  К10-17б-Н90-0,47 мкФ+80-20% ВК
  Ионистор 1,0 Ф / 5,5В

  Танталовый электролитический чип-конденсатор    

    10мкФ х 6,3 В, тип B

  Танталовый электролитический чип-конденсатор  

    22мкФ х 10В,   тип В

  К10-17б-Н90-0,1 мкФ+80-20% ВК
  К10-17б-Н90-0,1 мкФ+80-20% ВК

  К10-17б-Н90-0,01 мкФ+80-20% ВК

  К10-17б-Н90-1 мкФ+80-20% ВК

Микросхемы
МММ

AT 89 C 2051-24 PI

SN74 HC 138  (SO)

   SN74 HC 374  (SO)

           HCF4098 BEY
Диоды

          1N 5817

          КД522А(Б)
          КД522А(Б)

          КИПД-24  (любого цвета)
Транзисторы

           KT209 E (K)    

           KT209 E (K)

           KT3102 B (Б, Г, Д)


2

1

2

1

3

4

1*

3

1

1

1

3

1

7

1

2**

1**

3

2**

1



Поз.

обозначение
                    Наименование


Кол.


Примечание

   HP1

    R4

    R5     

    R12…R14

    R15, R16  **

    R17…R19 

    R20, R21  **

    R24

    R25

    R26

    R27

    R28**

R29…R31

 HD1…HD3

 HD4, HD5  **

BQ1

XP1
XS1***

XP2

EK
Набор резисторов

HP1-4-9-10 кОм (или 8,2 кОм)

Резисторы

C1-4-0,125- 1 кОм ( 5%

C1-4-0,125- 2 кОм ( 5%
C1-4-0,125-4,7 кОм ( 5%
C1-4-0,125-4,7 кОм ( 5%
C1-4-0,125-680 Ом ( 5%

C1-4-0,125-680 Ом ( 5%

    C1-4-0,125-150 кОм ( 5%
    С1-4-0,125-820 кОм ( 5%
    С1-4-0,125-3,9 кОм( 5%
    C1-4-0,125-1,5 кОм ( 5%

    C1-4-0,125-10 кОм ( 5%
Чип – резистор тип 1206  47 Ом

Индикаторы

   SA10-21SRWA

   SA10-21SRWA

Резонатор кварцевый

24000 кГц  (импорт в корпусе HC-49SM)

Разъемы

    Вилка  ВН – 10R

Клеммный блок ТВ-01

    Вилка  WF – 5R

Материалы

    Саморегулирующаяся нагревательная лента типа

     NELSON LT 210 - JTD       длиной до ( 2х70 ) мм.

      Провод НВ-0,35  4.  500  ГОСТ 17515 

      L= ( 2х160 ) мм.
1

1

1

3

2**

3

2**

1

1

1

1

1**

3

3

2**

1

1

1***

1




Приложение 2

Модуль индикации однострочный МИ10-03       Схема электрическая принципиальная












































Приложение 3

Модуль индикации однострочный МИ10-05       Схема электрическая принципиальная 
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*        - Конденсатор С18 в модуле МИ10 – 05 не используется.





**     - Элементы, используемые  только в модуле МИ10 – 05





***   - Элемент, используемый в модуле МИ10 – 03. Допускается замена  XS1  на   ХР2.
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