Поз.

обозначение
Наименование
Кол.
Примечание

С1

С2, С3
Конденсаторы

Чип-конденсатор типа 1206 емкостью1 мкФ (20%
Чип-конденсатор типа 1206 емкостью  33 пФ
1

2


С5…С7
Чип-конденсатор типа 1206 емкостью  0,1 мкФ
3


С8

С9

С10, С11

С12 

         С13
Танталовый электролитический чип-конденсатор 

  22мкФ х 10 В, тип B 

Чип-конденсатор типа 1206 емкостью 68 пФ
 Чип-конденсатор типа 1206 емкостью  0,1 мкФ 

 К50-35-25В-470 мкФ+50-20%-В

 К10-17б-Н90-0,047мкФ+80-20%-ВК


1

1

2

1

1
варианты 4,5

варианты 4,5

варианты 4,5


Ионистор



C4*
Ионистор  1,00 F/5,5B


1



Микросхемы



D1

D2

D3… D6

D7

D8

D9
АТ89С2051-24PI

КР 1171СП42
AY438 -I
4N33 

MAX 485 ESA (или MAX 485 EPA)

 КР142ЕН5А
1

1

4

1

1

1


варианты 2,4

варианты 3,5

варианты 4,5


Диоды








VD1

VD2*
1N5817  

1N5817
1

1


 VD3, VD4 
КД522А(Б)


2


варианты 2,4

VD5…VD32  VD33
KA – 3528 SYC 

КД522А(Б)
28

1
субмодуль

субмодуль

UD1
Диодный мост

DB103
1
варианты 4,5












 

Поз.

обозначение
Наименование
Кол.
Примечание


Транзисторы








VT1
КТ814A (Б)
1
субмодуль

VT2
КТ3102В (Б,Г,Д)
1
субмодуль

VT3
Фототранзистор L53P3C   (или L32P3C)
1
субмодуль


Чип-резисторы типа 1206





R1…R4
 47 Ом( 5%
4
вариант1

R5

R6

R7, R8

R9


 4,7 кОм( 5% 

120 Ом( 5% 

1,3 кОм( 5% 

100 Ом( 5%
1

1

2

1
варианты 3,5

варианты 3,5

варианты 3,5

R10
 200 Ом( 5%
1
варианты 2,4

R11
 1 кОм( 5%
1
варианты 2,4

R12
 100 кОм( 5%
1


варианты 2,4

R13…R19

R20
43 Ом( 5%
300 Ом( 5%
7

1
субмодуль 

субмодуль

R21
68 кОм( 5%
1
субмодуль







Индикаторы



LCD1, LCD2

LCD3
ЖКИ 6-разрядный  ИЖЦ1 – 6/7 – 01 

ЖКИ 4-разрядный  ИЖЦ3 – 4/7 И
2

1



Резонатор кварцевый



BQ1


18432 кГц  (импорт в корпусе HC-49SM) или

                                      РК-374-8ДУ-18432 кГц

24000 кГц  (импорт в корпусе HC-49SM) или

                                      РК-374-8ДУ-24000 кГц


1

1
варианты 2…5

вариант 1


Разъемы



XP1
Вилка BH10 
1
вариант 1

XP2, ХР3

XP4… ХР6

 
Штырь   РТ-01Т-1,0В

Штырь   РТ-01Т-1,0В


2

3


варианты 2…5
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* - элементы С4, VD2 устанавливают в модули индикации с  интерфейсом по  варианту 1 в случае,  если на контакте 6 разъема ХР1 отсутствует напряжение VIND или не выдерживается требуемое время отображения информации при аварии питания. 
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