


                     МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ



 

                             ТРЕХСТРОЧНЫЙ

                                    МИ16 – 03 

Руководство по эксплуатации

ПГЩМ3.858.789 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации,  объединённое с паспортом, предназначено для изучения конструкции, состава и принципа действия модуля индикации трёхстрочного МИ16 - 03 ПГЩМ3.858.789  (далее по тексту  -  модуль индикации) для обеспечения правильности  применения и является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием – изготовителем основные параметры и технические характеристики.

            1     Назначение

1.1 Модуль индикации  предназначен для отображения цифровой информации об отпущенной дозе, цене и стоимости нефтепродуктов в отсчетных устройствах  контроллеров ТРК на любых АЗС.

1.2  Модуль индикации предназначен для установки в корпусе  со  степенью  защиты  IP54  по    ГОСТ 14254-96.

1.3  Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от минус 40 до плюс 50(С;

- относительная влажность до 98%  при 25(С;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);

- вибрация с амплитудой не более 0,35 мм в диапазоне частот от 5 до 35 Гц;

- режим работы непрерывный, автоматический.

Сокращения, применяемые в настоящем руководстве по эксплуатации:

АЗС - автозаправочная станция;

МИ  - модуль индикации;

ТРК - топливораздаточная колонка.

Модуль индикации имеет 5 исполнений:

Обозначение
Наименование
Наименование индикатора
Способ передачи 

информации 
Напряжение

питания

ПГЩМ3.858.789-01
МИ16 – 03.1
строки 1, 2 – ИЖЦ1 – 6/7-01

строка  3    – ИЖЦ3 – 4/7 И
Параллельно  -  

последовательный
+5В ( 5%

ПГЩМ3.858.789-02
МИ16 – 03.2
то же
Последовательный

(RS – 485)

 через оптрон 4N33
+5В ( 5%

ПГЩМ3.858.789-03
МИ16 – 03.3
-II-
Последовательный
  (RS – 485)

через ИС MAX485ESA
+5В ( 5%

ПГЩМ3.858.789-04
МИ16 – 03.4
-II-
Последовательный
  (RS – 485)
через оптрон 4N33
~ 9B(10%

ПГЩМ3.858.789-05
МИ16 – 03.5
-II-
Последовательный
 (RS – 485)
через ИС MAX485ESA
~ 9B(10%

Пример записи условного обозначения модуля индикации при  заказе и в документации другой продукции:

              Модуль индикации трёхстрочный МИ16 – 03.4   ПГЩМ3.858.789-04.

2 Технические  характеристики

2.1 Способ отображения информации                           цифросимвольный

  -  1 строка                                                                           6 знакомест     (стоимость)
  -  2 строка                                                                           6 знакомест     (литры)
   - 3 строка                                                                           4 знакоместа   (цена)

2.2  Высота символов  1, 2 строки                                     25,4 мм

2.3   Высота символов    3 строки                                      18    мм. 

2.4  Максимальный ток потребления в рабочем режиме:

     - от стабилизированного источника питания                + 5В ( 5%                        не более  450 mA;

     - от источника  переменного тока напряжением           ~ 9В ( 10%, (50(1) Гц   не более  400 mA.
2.5    Масса не более 0,350 кг.
2.6    Время отображения информации в аварийном режиме не менее 50 мин. 

2.7    Средняя наработка на сбой   не менее 200  ч.

2.8    Средняя наработка на отказ  не менее 10 000  ч.

2.9    Средний срок службы не менее 10 лет.

2.10  Габаритные размеры не более 230х200х24 мм.
Габаритные и присоединительные размеры модуля индикации указаны на рисунке 1. 



 





            Рисунок 1.      Габаритные и присоединительные размеры модуля индикации 

3 Комплект поставки

Наименование
Кол-во

Модуль индикации трехстрочный МИ16-03. …  
1 шт.




ПГЩМЗ.858.789  РЭ   Руководство по эксплуатации                 
1 шт.

ПГЩМ3.858.789  Э3   Схема электрическая принципиальная  (максим. вариант)
1 шт.

ПГЩМ3.858.789 ПЭ3  Перечень элементов                               (максим. вариант)
1 шт.

ПГЩМ3.858.789 СБ    Сборочный чертеж                                   (максим. вариант)
1 шт.

4 Устройство и принцип работы 

3.1 Устройство и принцип работы

В состав модуля входят:
- три строки жидкокристаллических индикаторов для отображения количества, стоимости и цены отпущенного продукта;
- схема управления на базе микроконтроллера АТ89С2051-24PI; 

- четыре драйвера AY438-01 для временного хранения 128  разрядов информации, отображаемой на табло.  

 В состав модуля входит  ионистор, обеспечивающий в аварийном режиме в случае пропадания питания высвечивание информации о последней отпущенной дозе ( 4 разряда - литры без десятых и сотых долей) в мерцающем режиме в течение 50 минут (не менее). До наступления аварийного режима ионистор должен заряжаться не менее 15 мин, что гарантирует время работы в аварийном режиме.

 Если аварийный режим модуля наступил менее чем через 15 мин после включения питания, допускается искажение информации о последней отпущенной дозе.

               Информация и напряжение питания +5В (VCC)  в исполнении модуля МИ16-03.1  передаются через десятиконтактный разъем (ХР1  -  вилка ВН10). Питающее напряжение 5В может быть подано на этот модуль также через ХР1, ХР2 (или пайкой проводов к Х1, Х2). На рисунке 2 указано расположение сигналов и цепей питания на контактах разъема ХР1. 

                                                                 


                                                                                          Рисунок 2

Цепи интерфейса RS – 485 поступают на модули МИ16 – 03.2, МИ16 – 03.3 через штыри ХР4, ХР5, ХР6  (соответственно линия В, линия А, экран линии FGND)  или пайкой проводов к Х6, Х7, Х8. 

Питание модулей МИ16 – 03.2, МИ16 – 03.3, осуществляется от внешнего источника постоянного тока с напряжением +5В   через штыри  ХР2, ХР3 (или пайкой проводов к Х1, Х2).    

Цепи интерфейса RS – 485 поступают на модули МИ16 – 03.4, МИ16 – 03.5 через штыри ХР4, ХР5, ХР6  (соответственно линия В, линия А, экран линии FGND)  или предпочтительно пайкой проводов к Х6, Х7, Х8.
Питание модулей МИ16 – 03.4, МИ16 – 03.5   осуществляется от внешнего источника переменного тока  с напряжением  ~9B  пайкой проводов к  Х12, Х13.
5 Указание мер безопасности 
            5.1  Монтаж и демонтаж модуля индикации, его подключение и отключение, а также ремонтные  работы должны производиться только в обесточенном состоянии цепей питания и управления. 

             5.2  При монтаже модулей индикации в корпус и ремонте необходимо соблюдать "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ) и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ). 

             5.3  К работе с модулями индикации  допускаются лица, имеющие допуск не ниже 3 по ПТЭ и ПТБ для установок до 1000 В и ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации.

           6    Использование по назначению 
            6.1 Для приведения  модуля индикации в рабочее состояние достаточно подать  на него электропитание.

            6.2 Модуль индикации  работает в автоматическом непрерывном режиме и не требует специального обслуживающего персонала.

            6.3 Модуль индикации должен встраиваться в корпус со степенью защиты по ГОСТ 14254-96 не ниже IP54. Корпус должен быть надежно заземлен.

            6.4 Все подключения и отключения внешних цепей к модулю индикации должны производиться только в обесточенном состоянии коммутируемых цепей.

            6.5 Никакие виды ремонтных работ на месте эксплуатации модуля индикации не допускаются. При  выходе из строя модуля индикации его заменяют и дальнейший ремонт производится на специализированном предприятии  или  на  предприятии-изготовителе. 
          7     Техническое обслуживание 

            7.1  Техническое обслуживание модуля индикации  в составе информационного блока ТРК производится в следующих случаях: 

· ежедневно вначале смены;

· при введении модуля индикации в эксплуатацию.

            7.2   Ежедневное техническое обслуживание модуля индикации  производится совместно с проверкой топливораздаточной колонки и заключается   в проверке показаний индикаторов, проверке сброса показаний предыдущего отпуска, ввода цены, соответствия индицируемого количества топлива фактически отпущенному и правильности подсчёта стоимости.

            7.3   При введении модуля индикации в эксплуатацию проводится техническое обслуживание в объеме ежедневного.

              8    Упаковка, хранение, транспортирование 
              8.1  Модули индикации должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя (индивидуальной или групповой) в помещении, соответствующем требованиям ГОСТ 15150-69 для условий хранения Ж2.

Модули индикации должны храниться на стеллажах. Расстояние между упаковками модулей, полом и стенами должно быть не менее 100 мм. Расстояние между упаковками модулей и отопительными устройствами должно быть не менее 500 мм.  Укладка в штабели модулей в  групповой упаковке не допускается. В индивидуальной упаковке допускается укладка в штабели модулей высотой не более 5 индивидуальных упаковок.

               8.2  Транспортирование модулей индикации может производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, при транспортировании воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с действующими правилами на каждый вид транспорта.  

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения Ж2  по ГОСТ 15150 – 69.

              8.3  При погрузке и транспортировании упакованных модулей индикации должны строго выполнятся требования предупредительных надписей на ящиках и не должны допускаться толчки и удары,   которые могут отразиться на внешнем виде и работоспособности модулей индикации.

               8.4  Распаковку  модулей  после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в нормальных условиях, предварительно выдержав модули не распакованными в течение 6 ч   в  этих условиях. 

                  9    Гарантийные обязательства 
             9.1  Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие модуля индикации требованиям государственных стандартов и  действующей технической документации  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2  Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления модуля индикации. 

9.3  Гарантийный срок эксплуатации модуля индикации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. 

9.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя модули. 

9.5  При  наличии  механических  повреждений или нарушения покрытия электроизоляционным  защитным лаком    претензии  по  качеству  работы  не  принимаются  и  гарантийный  ремонт  не  производится. 

9.6  По вопросам, связанным с эксплуатацией модулей индикации в период гарантийного и послегарантийного обслуживания, необходимо обращаться в центры технического обслуживания, а в случае их отсутствия - на предприятие-изготовитель.

              10    Свидетельство о приёмке
Модуль индикации трёхстрочный МИ16 – 03.____ ПГЩМ3.858.789 -____   №___________________

                                                                                                                                                                                                 (заводской номер)


с программным  обеспечением:

Назначение  ПО
Имя  файла  прошивки
Номер  версии    









изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

              Представитель  изготовителя

М.П.__________________                  ______________        __________________  

                     (число, месяц, год)                                                 (личная подпись)                          (Ф.И.О.)

       Журнал эксплуатации модуля индикации

Дата получения модуля индикации потребителем   "_____"   _________________   200     г.

Дата ввода в эксплуатацию                                        "_____"   _________________   200     г.

                                                                                        _________________  _______________

                                                                                            Ф.И.О.                         подпись

Дата  

ремонта
Причина неисправности
Ф.И.О. лица 

производившего ремонт
Подпись
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Разработчик  и  изготовитель:  


ООО   ИВФ  "МИКРОТЕХ"


394063,  г. Воронеж,  Ленинский пр-т, 160


Телефон (0732) – 23 – 43 - 77 


Т/факс    (0732) – 24 – 03 - 53


E-mail: mt@artn.ru
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